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Einführung i

Ein

Hoc
digi
Aud

uft haben. Das von Ihnen erworbene 
ound Blaster Audigy 2 Platinum eX-
 die zurzeit umfassendste Lösung für 
stigen Preis erhältlich ist.

ezeichnete Sound Blaster Audigy 2 
usik- und Filmerlebnisse geht.

 Audigy 2 Platinum eX 
thält das Programm eine Audio-
ängen (einschließlich SPDIF). Sound 
 EX auf Ihrem Computer sowie die 
z und verlustfreier Komprimierung 

e für Mikrofon, Kopfhörer, Ein-/
r an Ihrem Arbeitsbereich angeordnet 
as einzige Audigy 2-Produkt mit 
er als je zuvor werden Musiker somit 
en. Ferner ermöglicht die IEEE 1394-
itsverbindungen zu tragbaren 
nd anderen IEEE 1394-kompatiblen 
ras. 

uem über eine Entfernung von 
hren (z. B. Audio- und Video-CDs 

Durch
Packin
verwe
Komp
wird d
ohne d
ursprü
enthal
gehen.
Audio
des Or
Komp
denen 
Komp
gehen,
„Verlu
bezeic
führung

haufgelöste 
tale 
iounterhaltung

Vielen Dank, dass Sie Sound Blaster® Audigy™ 2 Platinum eX geka
Paket umfasst die Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte, das S
External I/O Module und eine IR-Fernbedienung. Es handelt sich um
hochauflösende digitale Audiounterhaltung, die zu einem solch gün

Die mit der prestigeträchtigen THX-Multimedia-Zertifizierung ausg
ist die erste Wahl für alle PC-Audiophilen, denen es um optimale M

Mit der Audio-Wiedergabe bei 24 Bit/192 kHz bietet Sound Blaster
hochauflösende Töne von erstaunlicher Qualität. Darüber hinaus en
Aufnahmefunktion mit 24 Bit/96 kHz für Aufnahmen auf allen Eing
Blaster Audigy 2 Platinum eX unterstützt Dolby® Digital Surround
5.1-Ausgabe von DVD-Audio-Discs mit einer Abtastrate von 96 kH
dank MLP.

Das External I/O Module verfügt an der Vorderseite über Anschlüss
Ausgang und MIDI, die somit außerhalb Ihres Computers und dichte
sind. Bei Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX handelt es sich um d
ASIO-Treiberunterstützung für Aufnahmen mit 24 Bit/96 kHz. Bess
in die Lage versetzt, qualitativ hochwertige Aufnahmen zu produzier
kompatible SB1394™/FireWire®-Schnittstelle Hochgeschwindigke
digitalen NOMAD®-Audioplayern, externen CD-RW-Laufwerken u
Geräten wie DV-Camcordern, Druckern, Scannern und Digitalkame

Mithilfe der Infrarotfernbedienung können Sie Ihren Computer beq
maximal vier Metern fernsteuern und verschiedene Aufgaben ausfü
abspielen). 

 MLP (Meridian Lossless 
g), die in DVD-Audio 

ndete Methode zur 
rimierung von Audiodaten, 
ie Dateigröße reduziert, 
ass dabei in der 
nglichen Aufnahme 
tene Informationen verloren 
 Der Zuhörer erlebt die 
-Wiedergabe in der Qualität 
iginals. Andere 
rimierungsmethoden, bei 
im Rahmen der 
rimierung Daten verloren 
 werden auch als 
stkomprimierungen“ 
hnet.
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Wa
AD
HD

nd Flexibilität neue Horizonte in der 
n mit dem Sound Blaster Audigy 2-
 eines Hosts mit neuen Funktionen, 
khören gewährleisten.

 bei der Ausgabe der ins Spiel 
llig neues Qualitätsniveau erreicht. 
irklichkeitsgetreue Ausgabe, sodass 
ucht.

rere Umgebungen gewissermaßen in 

ewegung von Tönen, die Objekte des 
ensionaler Genauigkeit 

s Spielgeschehen versetzen kann, hat 
re. 
ersten Reflexionen und Echos (z. B. 

 in offenen und geschlossenen 

ischen zwei Umgebungen. 

ant für herausragende Klangqualität.

italen Audiodatei entfernen. 
mit einer höheren oder langsameren 

sondere für das Musikhören 
 der Titel optimiert werden.
s ist EAX 
VANCED 
?

EAX® ADVANCED HD™ eröffnet in Bezug auf Leistung, Stärke u
PC-Audio-Wiedergabe. Die erweiterten Verarbeitungsmöglichkeite
Prozessor ermöglichen in EAX ADVANCED HD die Bereitstellung
die eine hochauflösende Audio-Wiedergabe beim Spielen und Musi

Durch die Spiel-Audio-Bibliothek von EAX ADVANCED HD wird
integrierten Audio-Daten und bei der akustischen Simulation ein vö
Diese innovativen Technologien ermöglichen eine überwältigend w
der Benutzer beim Spielen vollkommen in die neue Klangwelt einta

❑ Durch die New Multi-Environment™-Technologie können meh
Echtzeit gerendert werden. 

❑ Mit  Environment PanningTM  können Spieler die Position und B
eigenen oder des gegnerischen Teams repräsentieren, mit dreidim
zurückverfolgen. Da der Spieler sich auf diese Weise besser in da
er mit Sound Blaster Audigy 2 bessere Gewinnchancen als ande

❑ Environment ReflectionsTM  ermöglicht die Lokalisierung von 
von Felsenwänden und Klippen erzeugte Reflexionen). 

❑ Mit Environment FilteringTM  kann die Ausbreitung von Tönen
Spielumgebungen (Hallo oder Stadion) simuliert werden. 

❑ Environment MorphingTM  ermöglicht nahtlose Übergänge zw

Die EAX ADVANCED HD-Musiktechnologien sind ferner ein Gar

❑ Mit Audio Cleanup lässt sich störendes Rauschen aus einer dig
❑ Zeitskalierung ermöglicht es Ihnen, die Musik verzerrungsfrei 

Geschwindigkeit abzuspielen. 
❑ Durch die Musik-Effekte von EAX ADVANCED HD, die insbe

entwickelt wurden, kann die Wiedergabequalität beim Abspielen
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sserte 3D-Audiofunktionen und eine 
dentlich realitätsgetreue Wiedergabe 
n digitalen Klangerlebnisses lassen 
2-Sortiments erzielen.

Lief

nung

Syst
vora

Soun
Plati

 schnellerer Prozessor für SB1394/

atz
ition (ME), Windows 2000 Service 

Die h
könn
unter
EAX ADVANCED HD bietet in diesem Zusammenhang stark verbe
noch eindrucksvollere dreidimensionale Klangqualität. Die außeror
und die ausgefeilten Halleffekte im Rahmen dieses unvergleichliche
sich einzig und allein mit den Produkten des Sound Blaster Audigy

erumfang Die Verpackung enthält die folgenden Elemente:
❑ Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Audiokarte
❑ Sound Blaster Audigy 2-External I/O Module und IR-Fernbedie
❑ AD_LINK-Kabel
❑ Verteilerkabel
❑ Joystick-/MIDI-Halterung
❑ Adapter für 3,5-mm-Minibuchse an ¼"-Stecker
❑ Zwei AAA-Batterien für die IR-Fernbedienung
❑ Installations- und Anwendungs-CD für Sound Blaster Audigy 2
❑ Funktionspräsentations-CD für Sound Blaster Audigy 2
❑ Sampler-Audio-DVD von Creative
❑ Quick Start-Broschüre
❑ Benutzerhandbuch (auf CD)
❑ Garantie (Ausdruck oder CD)
❑ Technische Unterstützung (Ausdruck oder CD)

em-
ussetzungen

d Blaster Audigy 2 
num eX-Hardware

❑ Echter Intel® Pentium® II 350 MHz, AMD® K6 450 MHz oder
FireWire-Anwendungen oder -Spiele

❑ Intel-, AMD- oder völlig damit kompatibler Motherboard-Chips
❑ Windows® 98 Second Edition (SE), Windows 98 Millenium Ed

Pack 2 (SP2) oder Windows XP

ier aufgeführten Elemente 
en sich von Land zu Land 
scheiden.
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 (optional)

SB13
Anw
DVD

sor für SB1394/FireWire-

e und Schnitt digitaler Videos (DV). 
estens 6 GB Speicherplatz (ATA-100, 

8 MB-Struktur-RAM (300–500 MB 

er schneller empfohlen. Erfordert 256 
3 oder Windows XP SP1. Darüber 

6-fach oder schneller) benötigt. 
e unter www.soundblaster.com.

Mult
Unte
Inter

gen Sie ein Modem mit mindestens 

ystemanforderungen gelten oder ein 
line-Hilfe der jeweiligen Anwendung.

We
Info

n der Sound Blaster Audigy 2-Demo 
aster Audigy 2-Demo 
 Blaster Audigy 2 und demonstriert 

Für S
Bearb
(SP3)
minde
empfo
❑ 64 MB RAM für Windows 98 SE und Windows Me
128 MB RAM für Windows 2000 (SP2) und Windows XP

❑ 600 MB freier Festplattenspeicher
❑ Freier PCI 2.1-konformer Steckplatz für die Audiokarte
❑ Freier Steckplatz für die mitgelieferte Joystick-/MIDI-Halterung
❑ Kopfhörer oder verstärkte Lautsprecher (getrennt erhältlich)
❑ CD-ROM/CD-RW- oder DVD-ROM-Laufwerk

94/FireWire-
endungen, Spiele, 
-Audio und Video

❑ Echter Intel Pentium III 500 MHz- oder AMD 700 MHz-Prozes
Anwendungen oder -Spiele

❑ Mindestens 128 MB RAM und 1 GB Speicherplatz für Aufnahm
Für DV-Anwendungen wird eine Ultra DMA-Festplatte mit mind
7.200 Upm) empfohlen.

❑ Spiele: 128 MB RAM, 3D-Grafikbeschleuniger mit mindestens 
freier Festplattenspeicher empfohlen)

❑ DVD-Audio: Pentium III-/AMD Athlon-Prozessor mit 1 GHz od
MB RAM für Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 SP
hinaus wird ein DVD-ROM-Laufwerk der zweiten Generation (
Informationen zu betriebssystemspezifischen Fragen erhalten Si

imedia und 
rhaltung im 
net

Internetradio: Zum Ausführen der Internetradio-Anwendung benöti
56 KBit/s sowie eine Internetverbindung.

Für andere Internetanwendungen können unter Umständen höhere S
Mikrofon erforderlich sein. Informationen dazu finden Sie in der On

itere 
rmationen

Detaillierte Informationen über Creative-Anwendungen finden Sie i
„Erste Schritte“ und in den Dateien der Online-Hilfe. Das Sound Bl
„Funktionspräsentation“ bietet eine interaktive Einführung in Sound
die Fähigkeiten der Karte.

piele und DV-Erfassung/-
eitung unter Windows 2000 
 und Windows XP werden 
stens 256 MB RAM 
hlen.
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Bes
Sou
We

gy 2 finden Sie weitere Bibliotheken 
ormationen zum Thema Sound 

ie auf der Website Informationen zum 
schem Support sowie zum 
ltlich 

Tech
Unt

w.soundblaster.com/support/faq/.

Typ
Kon

nen: 

ationen, die besonders wichtig sind 
rücksichtigt werden sollten.

er eine Warnung, der bzw. die Ihnen 
meiden.

 es bei Nichteinhaltung bestimmter 
gefährlichen Situationen kommen 
uchen Sie die 
ndblaster-
bsite

Auf der installations- und Anwendungs-CD für Sound Blaster Audi
und zusätzliche Software. Die neuesten Nachrichten und Produktinf
Blaster finden Sie unter www.soundblaster.com. Außerdem finden S
Kauf, Auf dieser Website sind Informationen zu Käufen und techni
automatischen Herunterladen von Treibern und zur Installation erhä
http://www.soundblaster.com/support.

nische 
erstützung

Allgemeine Hilfeinformationen finden Sie auf der Website http://ww

ografische 
ventionen

In diesem Handbuch gelten die folgenden typografischen Konventio

Das Notizblattsymbol kennzeichnet Inform
und vor dem Fortsetzen eines Vorgangs be

Der Wecker kennzeichnet einen Hinweis od
helfen kann, schwierige Situationen zu ver

Dieses Warnzeichen weist darauf hin, dass
Anweisungen zu Verletzungen oder lebens
kann.

http://www.soundblaster.com
http://www.soundblaster.com/support/faq
http://www.soundblaster.com/support
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Üb X-Hardware

Da
Sie

onenten verfügen:

Zusät
Comp
und e
daneb

   Audigy 2 Platinum eX-External I/O 
Module

Kreuzschlitzschraubendr
eher (nicht im 

Lieferumfang enthalten)

e

Überblick über die Sound

erblick über die Sound Blaster Audigy 2 Platinum e

s benötigen Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie über folgende Komp

zlich müssen in Ihrem 
uter ein PCI-Steckplatz 

in weiterer Steckplatz 
en frei sein.

Sound Blaster
Audigy 2 Platinum eX-Karte

AD_LINK-Kabel

Abbildung 1-1:Das benötigen Si

Joystick-/MIDI-Halterung

Verteilerkabel
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Sou
Au
Pla
Kar

n die Sie eine Vielzahl von Geräten 

In der
durch
Besch
Eleme

hnittstellen.

1

Um ei
Unters
gewäh
Sound
eX-Ka
Blaste
A-Mo
einges
Funkt
jedoch
verwe
sind d
Ein-/A
extern
Modu
verfüg
Überblick über die Sound

nd Blaster 
digy 2-
tinum eX 
te

Ihre Audiokarte verfügt über die folgenden Stecker und Buchsen, a
anschließen können:

 Abbildung können Sie 
 Klicken auf die Zahlen eine 
reibung zu den einzelnen 
nten anzeigen.

Abbildung 1-2:Buchsen, Anschlüsse und Sc

23

4

5

6
7

ne vollständige 
tützung aller Features zu 
rleisten, müssen Sie die 
 Blaster Audigy 2 Platinum 
rte an das externe Sound 
r Audigy 2 Platinum eX-E/
dul anschließen. Mit 
chränktem 
ionsumfang kann die Karte 
 auch eigenständig 
ndet werden. Allerdings 
ie analogen und digitalen 
usgabefunktionen des 
en Platinum eX-E/A-
ls in diesem Fall nicht 
bar.
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Aud
Plat
Exte
Mod

gt über die folgenden Buchsen, 

In der A
durch K
Beschr
Elemen

nd Regler

4 15

7 8 9

• Eine
Kop
vorh
schl
Ada
das 

• Stell
der M
Min
ein M
eins
Sie K
Überblick über die Sound

igy 2 
inum eX-
rnal I/O 
ule

Das Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-External I/O Module verfü
Anschlüsse und Regler:  

bbildung können Sie 
licken auf die Zahlen eine 

eibung zu den einzelnen 
ten anzeigen.

Abbildung 1-3:Buchsen, Anschlüsse u

10 11 12 13 1

1 2 3 4 5 6

n bereits vorhandenen 
fhörer oder ein 
andenes Mikrofon 
ießen Sie mithilfe eines 
pters (1/8" an 1/4") an 
External I/O Module an.
en Sie für die Verstärkung 

ic-In-2-Buchse den 
imalwert ein, bevor Sie 

ikrofon anschließen oder 
chalten (vor allem, wenn 

opfhörer verwenden).
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 eX-Karte

 für Gamepads sowie andere 

 Stromversorgung. 

ragungen. 

bwoofer und Mitte hinten von 
er.  

nks/hinten rechts von analogen 

/rechts von analogen Aktivboxen 
gang. An diese Buchse können 

enthaltenen Netzkabels.  

Klick
Besch
Diagr
Audig
zurüc
Überblick über die Sound

Tabelle 1: Sound Blaster Audigy 2 Platinum

Nummer Beschreibung

1 Joystick-/MIDI-Anschluss
Zum Anschließen an die Joystick-/MIDI-Halterung
Eingabe- und MIDI-Geräte. 

2 AD_LINK 2-Schnittstelle
Zum Anschließen des External I/O Modules an die

3 AD_LINK 1-Anschluss
Anschluss am External I/O Module für Datenübert

4 Line-Out 3-Buchse
Zum Anschließen der Eingänge für Mitte vorn, Su
analogen Aktivboxen oder einem externen Verstärk

5 Line-Out 2-Buchse
Zum Anschließen der analogen Eingänge hinten li
Aktivboxen oder einem externen Verstärker.  

6 Line-Out 1-Buchse
Zum Anschließen des analogen Eingangs vorn links
oder einem externen Verstärker für den Audio-Aus
auch Kopfhörer angeschlossen werden. 

7 Netzanschluss 
Ermöglicht das Anschließen des im Lieferumfang 

en Sie hier oder auf eine der 
reibungen, um zum 
amm der Sound Blaster 
y 2 Platinum eX-Karte 

kzukehren.
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-ROM-Laufwerks verbunden.  

-ROM-Laufwerks verbunden. 

 eX-Karte
Überblick über die Sound

8 Aux_In-Anschluss
Wird mit dem Analogausgang eines CD- bzw. DVD

9 CD_SPDIF-Anschluss
Wird mit dem Digitalausgang eines CD- bzw. DVD

Tabelle 1: Sound Blaster Audigy 2 Platinum

Nummer Beschreibung
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l I/O Module

xternen Geräts (z. B. eines digitalen 
kers oder eines Scanners). 

nschlüssen. 

e-Level-Quellen.  

dynamische Mikrofone. 

erausgang wird stumm geschaltet.) 

urround®-Funktion ein bzw. aus. 

ie IR-Fernbedienung zu steuern. 

Klick
Besc
Diag
Mod
Überblick über die Sound

Tabelle 2: Audigy 2 Platinum eX-Externa

Nummer Beschreibung

1 SB1394/FireWire-Anschluss
Zum Anschließen eines IEEE 1394-kompatiblen, e
Videocamcorders, einer Digitalkamera, eines Druc

2 Optischer SPDIF-Out/In
Für Aufnahme-/Wiedergabegeräte mit optischen A

3 Line In 2-Buchse
Für analoge Geräte wie Synthesizer und andere Lin

4 Line-In 1-/Mic-In-Buchse
Für Line-Quellen (z. B. elektrische Gitarren) oder 

5 ¼"-Kopfhörerbuchse
Zum Anschließen von Kopfhörern. (Der Lautsprech

6 Regler für Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons
Steuert das Input-Level eines Mikrofonsignals. 

7 Hauptlautstärkeregler
Steuert die Geamtlautstärke des Ausgangs. 

8 CMSS-Schalter
Schaltet die Creative MediaSource MultiSpeaker S

9 Infrarotempfänger
Gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Computer über d

en Sie hier oder auf eine der 
hreibungen, um zum 
ramm des External I/O 
ules zurückzukehren.
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eorekordern, Fernsehgeräten und 

d-DIN-Kabel.  

DAT- und MiniDisc-Recorder. 

bel. 

uss der Sound Blaster Audigy 2 

stelle)
hluss der Sound Blaster Audigy 2 
 lange AD_LINK-Kabel. Über 
es externen E/A-Moduls 
 gibt es eine weitere SB1394/
ible Geräte angeschlossen werden 

l I/O Module

Klicke
Besch
Diagra
Modu
Überblick über die Sound

10 Line In 3-Buchse (Aux In)
Zum Anschließen von analogen Geräten, z. B. Vid
CD-Playern. 

11 MIDI-In/Out-Standardanschlüsse
Zum Anschließen von MIDI-Geräten über Standar

12 SPDIF-In/Out-Koaxialbuchsen
Für digitale Tonaufnahme-/Wiedergabegeräte wie 

13 SPDIF Digital Out DIN-Minibuchse
Ausgang für digitale Audiodaten über DIN-Minika

14 AD_LINK 1-Anschluss
Für die Verbindung zum AD_LINK 1-Kabelanschl
Platinum eX-Karte. 

15 AD_LINK 2-Anschluss (SB1394/FireWire-Schnitt
Ermöglicht die Verbindung zum AD_Link 2-Ansc
Platinum eX-Karte über das beiliegende 1,8 Meter
diesen Anschluss wird die Spannungsversorgung d
gewährleistet. Neben dem AD_LINK 2-Anschluss
FireWire-Schnittstelle, über die IEEE1394-kompat
können.  

Tabelle 2: Audigy 2 Platinum eX-Externa

Nummer Beschreibung

n Sie hier oder auf eine der 
reibungen, um zum 
mm des External I/O 

les zurückzukehren.
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Eins
Kop
und
Mik

onverstärkung einzustellen.

Verw rnal I/O Modules wie folgt:
ikrofonverstärkung zu verringern. 

ikrofon-Verstärkung 
Überblick über die Sound

tellen von 
fhörerlautstärke 
 
rofonverstärkung

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Kopfhörerlautstärke und Mikrof

enden der Regler Drehen Sie den entsprechenden Regler auf der Frontplatte des Exte
❑ Gegen den Uhrzeigersinn, um die Kopfhörerlautstärke oder M
❑ Im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke des Kopfhörers oder die M

heraufzudrehen.
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Verw
Crea
Mixe

aster Audigy -> Surround Mixer.

e Surround Mixer sicher, dass auf der 
 kein rotes „X“ angezeigt wird. Falls 
d die Stummschaltung des 

, um die Kopfhörerlautstärke 

aster Audigy -> Surround Mixer.

Mixer auf eine Schaltfläche mit Pfeil 
n 1/Mic aus.

s Line-In 1/Mic darf kein rotes „X“ 
autsprecher. Damit wird die 

ie Mikrofonverstärkung einzustellen.

Ver
Fer

ger für die Fernbedienung. Mithilfe 
ng von bis zu 4 Metern bequem vom 

Inform
Creat
ander
unter 
Anwe

• Op
Pe
un
Su
un
de
Pla
Mo

• We
Ko
Mi
Su
od
sel
Re
2 P
Mo
kei
Überblick über die Sound

enden von 
tive Surround 
r

So stellen Sie die Kopfhörerlautstärke ein:

1. Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creative -> Sound Bl
2. Stellen Sie auf der Registerkarte Master-Steuerung von Creativ

Schaltfläche Lautsprecher unter dem Schieberegler Lautstärke
doch, klicken Sie auf die Schaltfläche Lautsprecher. Damit wir
Kopfhörerausgangs aufgehoben.

3. Ziehen Sie den Schieberegler Lautstärke nach oben oder unten
einzustellen.

So passen Sie die Mikrofonverstärkung an:

1. Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creative -> Sound Bl
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Quelle von Creative Surround 

nach unten für eine Audioeingabequelle, und wählen Sie Line-I
3. Auf der Schaltfläche Lautsprecher unterhalb des Schieberegler

angezeigt werden. Falls doch, klicken Sie auf die Schaltfläche L
Stummschaltung des Audioeingangs aufgehoben.

4. Ziehen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Position, um d

wenden der 
nbedienung

Das externe External I/O Module verfügt über einen Infrarotempfän
dieser Fernbedienung können Sie Ihren Computer über eine Entfernu
Sofa oder Bett aus bedienen.

ationen zur Installation von 
ive Surround Mixer und 
en Anwendungen finden Sie 
„Installation der Treiber und 
ndungen“ auf Seite 3-1.

timal ist es, wenn Sie den 
gel der Kopfhörerlautstärke 
d Mikrofonverstärkung im 
rround Mixer auf 75 % stellen 
d die weitere Einstellung mit 
n Reglern des Audigy 2 
tinum eX-External I/O 
dules vornehmen.
nn Sie den Pegel der 
pfhörerlautstärke und 
krofonverstärkung in Creative 
rround Mixer auf 0 % stellen 
er stumm schalten, hören Sie 
bst beim Aufdrehen der 
gler des Sound Blaster Audigy 
latinum eX-External I/O 
dules auf Maximalstellung 
nen Ton.
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Fun
Fer

chstehend in Abbildung 1-4 und 

 Fernbedienung

Taste für verlangsamte 
Wiedergabe 
Verringert die 
Wiedergabegeschwindig
keit (außer bei Audio-
CDs und MIDI-Dateien). 
Die 
Wiedergabegeschwindig
keit wird durch 
mehrmaliges Drücken 
der Taste ausgewählt. 
Die normale Wiedergabe 
wird durch Drücken der 
Abspielen/Pause-Taste 
fortgesetzt.

Vorwärts-Taste 
Steuert den 
nächsten Titel 
bzw. die nächste 
Menüseite an.

ückwärts-Taste 
teuert den 
rherigen Titel 

zw. die vorherige 
enüseite an.

Taste für 
schrittweisen 
Vorlauf 
(Nur für Video)
Einmaliges Drücken 
der Taste stoppt die 
Wiedergabe. 
Erneutes Drücken 
rückt das Video 
jeweils um einen 
Frame weiter. Die 
normale Wiedergabe 
wird durch Drücken 
der Abspielen/Pause-
Taste fortgesetzt.

Abspielen/Pause-Taste 
Startet oder unterbricht die aktuelle 
Wiedergabe oder setzt diese fort.

fnahmeta
e 
artet die 
dioaufnah

e.

• * O
(On

• Zw
Fer
dar
kan
Überblick über die Sound B

ktionen der 
nbedienung

Eine Beschreibung der Funktionen der Fernbedienung finden Sie na
Abbildung 1-5.

Abbildung 1-4:   Navigationstasten auf der

Rücklauf/Links-
Taste
Wird für den 
Rücklauf eines 
Titels, zum 
Vermindern eines 
Wertes oder zur 
Navigation nach 
links verwendet.

Schnellvorlauf/
Rechts-Taste
Wird für den 
Schnellvorlauf 
eines Titels, zum 
Erhöhen eines 
Wertes oder zur 
Navigation nach 
rechts 
verwendet.

Auswählen/OK-Taste
Führt eine ausgewählte 
Aufgabe oder einen Befehl 
aus. Während des Abspielens 
eines Mediums können Sie 
durch Drücken dieser Taste 
das Inhaltsmenü auf dem 
OSD* anzeigen lassen und 
dann eine Auswahl treffen.

Aufwärts/Abwärts-Tasten
Für die Navigation nach 

oben oder unten.

Numerisches Tastenfeld 
Dient zur Auswahl von 
Titeln und 
Menüelementen. 
Zweistellig nummerierte 
Titel werden durch 
aufeinander folgendes 
Drücken der Ziffern 
ausgewählt (für Titel 10 
drücken Sie beispielsweise in schneller Folge die 
„1“ und die „0“). Während des Abspielens eines 
Mediums können Sie durch Drücken der Taste 
“0” die Titelliste auf dem OSD* anzeigen lassen 
und dann eine Auswahl treffen.

Stopp/Auswerfen-Taste 
Stoppt die aktuelle 
Wiedergabe. Wiederholtes 
Drücken der Taste bewirkt 
das Auswerfen der CD.

R
S
vo
b
M

Au
st
St
Au
m

SD – Bildschirmanzeige 
 Screen Display).
ischen dem Modell Ihrer 
nbedienung und der hier 
gestellten Fernbedienung 
n es Unterschiede geben.
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Abbildung 1-5:   Weitere Tasten auf der Fernbedienung

Schließen/
Abbrechen-Taste

Bricht die Anzeige des 
aktuellen OSD-Menüs 
ab oder schließt die 
momentan von der 

Fernbedienung 
gesteuerte 

Anwendung.

Bildschirmanzeige-Taste
Zeigt den aktuellen 

Taskstatus sowie das Datum 
und die Uhrzeit auf dem 

OSD an. 

Zurück-Taste
Steuert das 

übergeordnete 
Menü an.

Optionstaste
Zeigt Optionen für den 

aktuellen Task an. 

Start-Taste
Zeigt das OSD-

Startmenü für die 
Taskauswahl an. 

EAX-Taste
Zeigt das 

OSD-Menü 
für EAX an.

Hauptlautstärketasten
Durch Drücken der Tasten „Lauter“ (+) 

bzw. „Leiser“ (–) regulieren Sie die 
Hauptlautstärke des Computers sowie 

der Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-
Karte.

Stumm-Taste
Durch Drücken der 

Taste wird die 
Audioausgabe stumm 

geschaltet.

CMSS-Taste
Durch Drücken der Taste wird der CMSS-

Modus aktiviert. 

Ein/Aus-Taste
Zeigt das Beenden-Menü an.



2 er Audigy 2 

Installation der Hardware
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Sound Blast
Platinum eX-Hardware installiert wird.
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Inst

Insta
schr

Schri
Vorb
Soun
Audi
eX-H

 Module neben Ihren Computer.

dule mit der Sound Blaster Audigy 2 

Schalten
Stromve
Sie das N
ab. Bei S
ATX-Ne
Spannun
wird der
Umständ
versorgt
Audioka
kann die
beschäd

odule und AD_LINK-Kabel
allation der Hardware

llations-
itte

tt 1: 
ereiten der 
d Blaster 
gy 2 Platinum 
ardware

1. Legen Sie das Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-External I/O

2. Suchen Sie das AD_LINK-Kabel, über das Ihr External I/O Mo
Platinum eX-Karte verbunden ist.

 Sie die 
rsorgung aus, und ziehen 
etzkabel des Computers 
ystemen, die über ein 
tzteil mit weicher 
gsabschaltung verfügen, 
 PCI-Steckplatz unter 
en weiterhin mit Strom 

. Beim Einsetzen der 
rte in den Steckplatz 
 Karte dadurch 
igt werden.

Abbildung 2-1: Audigy 2 Platinum eX-External I/O M
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Sch
vorb erden und ggf. vorhandene statische 

us der Steckdose.

 liegender PCI-Steckplätze (siehe 

Entfe
Audio
Sie di
Weite
Sie un
und h
Seite 

PCI-Steckplatz

latten

ISA-Steckplatz (bei älteren 
Hauptplatinen)

Metallhalterungen

Entfernen Sie die Schrauben (sofern 
vorhanden), und bewahren Sie sie zum 
Befestigen der Metallhalterung für die 
Audiokarte auf.
ritt 2: Computer 
ereiten

1. Schalten Sie den Computer und alle Peripheriegeräte aus.

2. Berühren Sie eine Metallplatte des Computers, um sich zu 
Elektrizität zu entladen. Ziehen Sie dann den Netzstecker a

3. Nehmen Sie das Rechnergehäuse ab.

4. Entfernen Sie die Metallhalterungen zweier nebeneinander
Abbildung 2-2).rnen Sie alle vorhandenen 

karten, bzw. deaktivieren 
e interne Audioelektronik. 
re Informationen finden 
ter „Fehlerbeseitigung 

äufig gestellte Fragen“ auf 
B-1.

Abbildung 2-2:Entfernen der Metallp
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Schri
der A

Schri
Ansc
insta

PCI-
Steckplatz

ng 2-3: Ausrichten der Karte am Steckplatz

ung 2-4: Installieren des Joystick-
Anschlusses
tt 3: Installieren 
udiokarte

1. Stecken Sie die Audiokarte in einen PCI-Steckplatz, und 
drücken Sie sie vorsichtig, aber fest, in die 
Einrastposition, wie in Abbildung 2-3 dargestellt.

2. Setzen Sie die Soundkarte vorsichtig in den Steckplatz 
ein. Richten Sie die Goldkontakte des PCI-Steckers der 
Karte am PCI-Bus-Anschluss auf dem Motherboard aus, 
bevor Sie die Karte in den PCI-Erweiterungssteckplatz 
schieben. Wenn die Karte nicht passt, nehmen Sie sie 
wieder heraus, und versuchen Sie es erneut.

3. Setzen Sie die Audiokarte in den Computer ein.

tt 4: Joystick-
hluss 
llieren

1. Positionieren Sie die Halterung des Joystick-
Anschlusses neben der Audiokarte. 

2. Befestigen Sie die Joystick-Halterung mit einer 
Schraube (sofern erforderlich). Siehe Abbildung 2-4.

Abbildu

Abbild
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Schri
der K

en AD_LINK 1-Anschluss an. 
rücken Sie den Stecker in die Buchse, 
t.

.

en kleinen weißen Stecker in den 

reien Netzkabel vom Netzteil des 

ht gleichzeitig für andere Geräte (z. 

Um die 
SB1394
Externa
können,
1- und A
der Aud
O Modu

Wenn da
des Com
Audioka
gehen S
1) Lösen
lockern 
Steckpla
 2) Steck
in die Bu
3) Setze
in den P

Wenn da
ist, rolle
zusamm
Drähte i
beschäd
AD_LIN
Sie es vo
die emp
Kabelinn
werden.

udiokarte. 

CD-ROM- bzw. DVD-
ROM-Laufwerk

CD_SPDIF-Anschluss

2

6

tt 5: Installieren 
abel

1. Schließen Sie über das beiliegende AD_LINK-Kabel zunächst d
Drücken Sie die seitlichen Federn des Steckers zusammen, und d
bis er in der Karte und dem externen E/A-Modul hörbar einraste

2. Schließen Sie die AD_LINK 2-Stecker an. Siehe Abbildung 2-5

3. Suchen Sie das beiliegende Stromkonverterkabel. Stecken Sie d
Netzanschluss der Audiokarte.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Stromkonverters mit einem f
Computers. 

Hinweis: Das Netzkabel für die Versorgung der Audiokarte darf nic
B. Laufwerke) verwendet werden.

vorderen und hinteren 
/FireWire-Anschlüsse am 
l I/O Module nutzen zu 
 müssen Sie die AD_LINK 
D_LINK 2-Anschlüsse an 

iokarte und dem External I/
le miteinander verbinden.

s AD_LINK-Kabel wegen 
putergehäuses nicht mit der 
rte verbunden werden kann, 

ie folgendermaßen vor: 
 Sie die Schraube, und 

Sie die Karte aus dem PCI-
tz.
en Sie das AD_LINK-Kabel 
chse.

n Sie die Karte wieder sicher 
CI-Steckplatz ein.

s AD_LINK-Kabel zu lang 
n Sie es vorsichtig 
en, damit die empfindlichen 
m Kabelinneren nicht 
igt werden.Wenn das 
K-Kabel zu lang ist, rollen 
rsichtig zusammen, damit 

findlichen Drähte im 
eren nicht beschädigt Abbildung 2-5: Anschließen der Kabel an die A

Seitliche Feder

Netzkabel und
-anschluss

Zum Netzteil des 
Systems

1

3 5
4
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ufwerks mit dem Aux_IN-Anschluss 

PDIF-Audioausgang verfügt, ist es u. 
erung der Soundqualität statt dessen 
ten) mit dem CD_SPDIF-Anschluss 

ten Funktion kann das Audiosignal 
 Computer übertragen werden. Weitere 
„Digital CD Audio Extraction“.

Digita
Extra

Benutze
können 
Option 
Audiow
Media P
muss da
Laufwe
Lesevor
Nähere 
in der O
Player. 

Auf ein
Window
möglich
Aktivier
Kontrol
Audiow
Laufwe
Problem
Kontrol
Wiederg
aktivier
Comput
Sie ansc
Kontrol
das Sys

dung 2-6: Aktivieren der digitalen CD-
Wiedergabe unter Windows 2000
5. Verbinden Sie den Analogausgang des CD-ROM- bzw. DVD-La
der Audigy 2 Platinum eX-Karte. 

6. Wenn Ihr CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk über einen digitalen S
U. sinnvoll, Schritt 5 auszulassen und das Laufwerk zur Verbess
über ein zweipoliges Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthal
der Audigy 2 Platinum eX-Karte zu verbinden. 
Hinweis: Dank einer als Digital CD Audio Extraction bezeichne
auch über das IDE-Kabel des CD- bzw. DVD-Laufwerks an den
Informationen zu dieser Funktion finden Sie nachstehend unter 

l CD Audio 
ction

Wenn Sie mit dem CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerk Ihres 
Computers Musik-CDs wiedergeben möchten, müssen Sie 
die Option „Digitale CD-Wiedergabe für den CD-Player 
aktivieren“ auswählen. (Unter Windows XP ist dieses 
Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert.)

1. Klicken Sie unter Windows 2000/XP oder Windows Me 
auf  Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> 
System.

2. Wählen Sie die Registerkarte Geräte-Manager.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-ROM-
Laufwerke. Doppelklicken Sie auf den Namen des 
Laufwerks.

4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Eigenschaften das 
Kontrollkästchen „Digitale CD-Wiedergabe für den CD-
Player aktivieren“.

r von Windows 98 SE 
Audio-CDs mithilfe der 
Digitale 
iedergabe in Windows 
layer 7.x anhören. Dafür 
s CD-ROM/DVD-ROM-
rk fortwährende digitale 
gänge unterstützen. 
Informationen finden Sie 
nlinehilfe von Media 

em neu installierten 
s Me-System ist es 
, dass auch nach dem 
en dieses 
lkästchens keine 
iedergabe vom CD-ROM-
rk hörbar wird. Um dieses 
 zu lösen, müssen Sie das 

lkästchen "Digitale CD-
abe für den CD-Player 

en" deaktivieren und den 
er neu starten. Aktivieren 
hließend das 
lkästchen, und starten Sie 
tem noch einmal. 

Abbil
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Schritt 6: 
Netzstecker 
anschließen

1. Setzen Sie das Rechnergehäuse wieder auf.

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, und schalten Sie den Computer ein.

Wenn Sie die Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte und das External I/O Module an andere Geräte 
anschließen möchten, lesen Sie die Hinweise unter „Anschließen des Zubehörs“ auf Seite 2-7.

Hinweise zur Installation der Treiber und der Software finden Sie unter „Installation der Treiber und 
Anwendungen“ auf Seite 3-1.



Installation der Hardware 2-7

Ans
Zub

nden Hörgenuss. In Abbildung 2-7 
cher Geräte an das Sound Blaster 

In der A
durch K
Beschre
Elemen

Das mit
AD_LIN
beiden E
(AD_LI
Währen
Anschlu
werden,
Anschlu
für die I
bereit.

2

3

4

digy 2 Platinum eX an andere Geräte
chließen des 
ehörs

Das Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX garantiert Ihnen viele Stu
sehen Sie, wie Sie dieses Hörvergnügen durch Anschließen zusätzli
Audigy 2 Platinum eX-External I/O Module noch steigern können.

bbildung können Sie 
licken auf die Zahlen eine 
ibung zu den einzelnen 
ten anzeigen.

gelieferte Meter lange 
K-Kabel verfügt an 
nden über zwei Stecker 

NK 1 und AD_LINK 2). 
d über den AD-LINK 1-
ss Daten übertragen 
 stellt der AD_LINK 2-
ss die Stromversorgung 
EEE1394-Schnittstelle 

1

5

6
7

Abbildung 2-7: Anschließen des Sound Blaster Au

Analogquelle
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Abbildung 2-8: Anschließen von Peripheriegeräten an das External I/O Module

Dolby Digital (AC-3)-
Verstärker (SPDIF-In)

1 2 3 4

5

7

Ferner können 
folgende IEEE 1394-
Geräte 
angeschlossen 
werden:

•IEEE 1394-Festplatte
•IEEE CD-RW-

Laufwerk
•SB 1394/Firewire 

NOMAD-Jukebox
•IEEE 1394-kompatible 

Geräte

oder

6

Anschließen des 
Zubehörs 
(Forts.)

In der Abbildung können Sie 
durch Klicken auf die Zahlen eine 
Beschreibung zu den einzelnen 
Elementen anzeigen.



Installation der Hardware 2-9

Tabelle 1: Beschreibung der Komponenten von Seite 2-7

Nummer Beschreibung

1 Surround-Verstärker oder Aktivboxen
Analoger Mehrkanal-Audio-/Video-Verstärker bzw. analoges 5.1/6.1-
Lautsprechersystem oder herkömmlicher Stereoempfänger  

2 Line-Out 1-Buchse
Für den Anschluss von Stereo-Aktivboxen oder eines externen Verstärkers. Auch für 
Kopfhörer verwendbar. Audiokanäle vorn links und vorn rechts. 

3 Line-Out 2-Buchse
Für den Anschluss von Surround-Aktivboxen oder eines externen Verstärkers mit 
Surround-Eingängen. Surround-Ausgang links/rechts. 

4 Line-Out 3-Buchse
Analoge Dreikanalbuchse für ausgehende Subwoofer-Signale sowie Signale am 
vorderen mittleren und hinteren mittleren Kanal. Hierzu ist ein 4-poliger 3,5-mm-
Stecker erforderlich. 

5 Digitales Audiogerät
Geräte wie DAT- oder MD-Player mit 3,5-mm-Eingangsbuchse. 

6 Analoge Koaxial-Line-In-Buchsen
Zum Anschließen externer analoger Stereogeräte, wie Kassettenrecorder, Tuner oder 
andere Line-Level-Soundquellen. 

7 SPDIF Digital-Out-Buchse
Ausgang für bis zu 6.1-Kanäle oder komprimierter AC-3 SPDIF-Ausgang für den 
Anschluss digitaler Surround-Decoder und Verstärker bzw. digitaler 
Lautsprechersysteme (z. B. Creative Inspire 5.1TM). 

Klicken Sie hier oder auf eine der 
Beschreibungen in der Tabelle, 
um zur zentralen Abbildung 
zurückzukehren.
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Tabelle 2: Beschreibung der Komponenten von Seite 2-8

Nummer Beschreibung

1 Optischer Ein-/Ausgang
Für den Anschluss digitaler Aufnahme-/Wiedergabegeräte mit optischen Ein- und 
Ausgängen (TOSLINK). 

2 Line-In 1-/Mic-In-Buchse
Zum Anschließen analoger Line-Level-Geräte, wie z. B. elektrische Gitarren oder 
Mikrofonen. 

3 1/8"-Kopfhörerbuchse
Zum Anschließen von Stereokopfhörern mit 3,5-mm-Stecker (1/8"). Wenn Ihre 
Kopfhörer mit einem kleineren Stecker geliefert wurden, verwenden Sie zum 
Anschließen einen Adapter. 

4 DV-Camcorder oder anderes IEEE 1394-Gerät
Schliessen Sie hier Ihre IEEE-kompatiblen 1394/Firewire-Geräte an, wie z.B. digitale 
Video-Camcorder oder die NOMAD Jukebox. 

5 Mini DIN SPDIF-Anschluss
Anschlusstyp bei digitalen Creative-Lautsprechersystemen, wie Creative Inspire 5.1™, 
die über einen Adapter (Mini DIN- an Mini-Stecker) an den digitalen SPDIF-Ausgang 
des External I/O Modules angeschlossen werden können. 

6 MIDI-In/Out-Anschlüsse
Zum Anschließen von MIDI-Geräten, wie z. B. Synthesizern usw. MIDI-Geräten 
können untereinander verkettet werden, sofern sie über MIDI In- und MIDI Out-
Buchsen verfügen. 

7 Digitales Aufnahmegerät
Zum Anschließen externer digitaler Stereoaufnahme- und -wiedergabegeräte (z. B. eine 
andere Creative-Audiokarte oder ein DAT-Recorder). 

Klicken Sie hier oder auf eine der 
Beschreibungen in der Tabelle, 
um zur zentralen Abbildung 
zurückzukehren.
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Wenn Sie über ein 5.1- oder 6.1-Kanal-Lautsprechersystem verfüge
Stereoquellen (wie MP3, WMA, MIDI und Wave) unter Verwendun
Surround-Technologie (CMSS) auf 6.1-Kanäle zu erweitern. Für di
CMSS-Funktion in der EAX-Konsole aktivieren. Informationen daz
EAX ADVANCED HD.

reten 7-Kanal-Verstärkern 
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 mit dem Zentraleingang 
 rote RCA-Buchse mit 
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Wenn Sie sechs Lautsprecher verwenden, 
stellen Sie diese im Kreis um sich herum 
auf. Dabei muss die Vorderseite der 
Lautsprecher jeweils zum Kreisinneren 
zeigen (siehe Abbildung 2-10). 

Sorgen Sie dafür, dass der 
Computerbildschirm die vorderen 
Lautsprecher nicht verdeckt. Sie müssen 
die relativen Positionen der Lautsprecher 
wahrscheinlich anpassen, bis Sie das 
Audio-Erlebnis erhalten, das Ihnen am 
besten zusagt. Wenn Sie einen Subwoofer 
besitzen, sollten Sie ihn im Sinne eines 
optimalen Bass-Sound-Erlebnisses in einer 
Ecke positionieren. 

d Sie Ihr Hörvergnügen 
ausgerichteten 
chern deutlich steigern 

 hat eine schlechte 
ierung der Lautsprecher 
lten zur Folge, dass selbst 
rtige Audiosysteme 
 klingen. 
liche Erläuterungen zur 
ierung von Lautsprechern 
ie auf der Dolby 
ories-Website unter http://
lby.com/ht/co_br_0110_

rsGuideEX.html 

Abbildung 2-10: Empfohle
Lautspre

SW

VL

HL

MH

MV

http://www.dolby.com/ht/co_br_0110_ListenersGuideEX.html 
http://www.dolby.com/ht/co_br_0110_ListenersGuideEX.html
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Installation der Software
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Sound Blaste
eX-Software installiert wird.
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Bevor Sie das Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX verwenden könn
Anwendungen installieren. Führen Sie zum Installieren dieser Treib
Anwendungen folgende Anleitungen aus. Sie gelten für alle unterst

1. Nachdem Sie die Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte und
I/O Module installiert haben, schalten Sie den Computer ein. Di
werden von Windows automatisch erkannt.

2. Wenn Sie zur Angabe der Audiotreiber aufgefordert werden, kli

3. Legen Sie die Installations- und Anwendungs-CD für Sound Blas
Laufwerk ein.
Wenn Ihr Computer den AutoPlay-Modus von Windows unterstüt
Falls nicht, müssen Sie die entsprechende Funktion des CD-ROM
Informationen dazu finden Sie unter „Probleme bei der Installatio

4. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Installati

5. Starten Sie den Computer bei einer entsprechenden Aufforderun

Mit Creative Software AutoUpdate ist das Herunterladen der neuest
vom Internet so einfach wie noch nie. Genauere Informationen find
Creative Software AutoUpdate“ auf Seite 3-2 Textmarke nicht defin

hrend der Installation 
rden Sie als Benutzer von 
ndows 98 SE unter 
ständen aufgefordert, die 

tallations-CD für Windows 
SE in das CD-ROM-
fwerk einzulegen. 

folgen Sie diese Anweisung, 
 klicken Sie anschließend 
 die Schaltfläche OK.
i einigen Computern ist die 
 für Windows 98 SE 
ntuell nicht verfügbar. 
ttdessen sind die 
rderlichen Dateien im 
zeichnis 
Windows\Options\Cabs 
peichert (wobei C: das 
fwerk kennzeichnet, auf 
 Windows installiert ist).
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Mit dem neuen Internet-basierten System Creative Software AutoU
für Ihre Produkte von Creative einfacher und schneller suchen, heru

Das zeitaufwendige Suchen nach einzelnen Dateien zum Herunterla
Produkte von Creative erübrigt sich jetzt - lassen Sie Creative Softw

Wenn Sie über das Internet auf Creative Software AutoUpdate zugr
Computersystem, um das Betriebssystem, die Sprache und die insta
ermitteln.

Nach der Online-Analyse können Sie aus einer Liste die entspreche
Treiberaktualisierungen auswählen. Die Dateien werden dann dyna
Ihrem System installiert. Da die Dateien für Ihr Betriebssystem, Ihr
Creative angepasst werden, sind sie kleiner und lassen sich somit sc
allgemeinen mehrsprachigen Dateien beim nicht angepassten Herun

Hinweise:
❑ Wenn Sie Creative Software AutoUpdate zum ersten Mal verwen

das Herunterladen einer zur Systemüberprüfung benötigten Bro
Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt von Creative Labs, Inc. sign
auf die Schaltfläche Ja.

❑ Vergewissern Sie sich, dass alle Produkte von Creative angeschl
installiert sind, auf dem Creative Software AutoUpdate ausgefüh

Genauere Informationen zu Creative Software AutoUpdate finden S
http://www.soundblaster.com/support/.

atenschutzgründen werden 
d der Softwareaktualisierung 
toUpdate keine persönlichen 
erfasst oder an Creative Labs 
et. Für die AutoUpdate-Analyse 
 nur Systeminformationen und 
 zu Produkten von Creative 
t. Diese Informationen werden 

eative zu keinem anderen 
 verwendet.

http://www.soundblaster.com/support
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Wenn Sie die großartigen Spiel-, Musik- und Tonstudiofunktionen de
können Sie die Sound Blaster Audigy 2-Demo „Funktionspräsentat
Hörerlebnis benötigen Sie bei dieser Demo hochwertige 5.1/6.1-La
1. Legen Sie die CD-ROM mit der Sound Blaster Audigy 2-Demo „

ROM-Laufwerk ein.
Wenn das Laufwerk den AutoPlay-Modus von Windows unterstüt
Falls nicht, müssen Sie die entsprechende Funktion des CD-ROM
Informationen dazu finden Sie unter „Probleme bei der Installatio

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Insta
Version auszuführen.

installation 
 erneute 
allation der 
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rätetreiber

Um Probleme zu beheben, Konfigurationen zu ändern oder veraltet
aktualisieren, müssen in bestimmten Situationen einige oder sogar a
der Audiokarte deinstalliert werden. In den folgenden Anleitungen e
Windows-Betriebssystemen vorgehen.

Schließen Sie zunächst alle Audiokarten-Anwendungen. Anwendun
ausgeführt werden, können nicht entfernt werden.

eute Installation 
 Audiotreiber 
 Anwendungen

Wenn im Zusammenhang mit den Audigy 2-Gerätetreibern bzw. de
auftreten, kann eine Neuinstallation erforderlich werden. Führen Si
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/Deinstallieren (o
ändern oder entfernen). 

4. Wählen Sie den Eintrag Sound Blaster Audigy 2 aus, und klick
Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen (oder Ändern/Entfernen)
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 entsprechende Aufforderung 
d Blaster Audigy 2 ins CD-ROM-
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m Computer ordnungsgemäß 
ungen unter „Fehlerbeseitigung und 

De
alle
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 sollten Sie diese im Interesse einer 
olgendermaßen vor:

der auf die Schaltfläche Programme 

en Sie anschließend auf die 
. 

 die Option Entfernen. 

den.

rce und die dazugehörigen 

der auf die Schaltfläche Programme 
5. Aktivieren Sie im Dialogfeld InstallShield Wizard, wählen Sie
anschließend auf die Schaltfläche Weiter. Legen Sie, sobald die
angezeigt wird, die Installations- und Anwendungs-CD für Soun
Laufwerk ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

7. Starten Sie den Computer neu, sobald Sie dazu aufgefordert wer

Jetzt können Sie überprüfen, ob die neu installierte Software auf de
ausgeführt wird. Falls dies nicht der Fall ist, folgen Sie den Anweis
häufig gestellte Fragen“ auf Seite B-1.

installation 
r 
diotreiber und 
wendungen

Vor einer erneuten Installation der Audiotreiber und Anwendungen
korrekten Installation zunächst alle deinstallieren. Gehen Sie dazu f

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/Deinstallieren (o
ändern oder entfernen). 

4. Wählen Sie den Eintrag Sound Blaster Audigy 2 aus, und klick
Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen (oder Ändern/Entfernen)

5. Aktivieren Sie im Dialogfeld InstallShield Wizard, wählen Sie

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

7. Starten Sie den Computer neu, sobald Sie dazu aufgefordert wer

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um Creative MediaSou
Komponenten zu deinstallieren:
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/Deinstallieren (o
ändern oder entfernen). 
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den.
4. Wählen Sie den Eintrag Sound Blaster Audigy 2 aus, und klicken
Hinzufügen/Entfernen (oder Ändern/Entfernen). 

5. Wählen Sie im Dialogfeld InstallShield Wizard die Option Vol
Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

7. Starten Sie den Computer neu, sobald Sie dazu aufgefordert wer

allation/
installation 
gewählter 
diotreiber und 
wendungen

Mit den oben erklärten Schrittfolgen können Sie die Gerätetreiber o
installieren bzw. deinstallieren. Alternativ haben Sie auch die Mögli
Anwendungen zu installieren bzw. zu deinstallieren. Gehen Sie daz

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/Deinstallieren (o
ändern oder entfernen).

4. Wählen Sie den Eintrag Sound Blaster Audigy 2 aus, und klick
Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen (oder Ändern/Entfernen)

5. Aktivieren Sie im Dialogfeld InstallShield Wizard, wählen Sie
eine Liste von Anwendungen angezeigt.

6. Wenn Sie eine Anwendung deinstallieren möchten, müssen Sie 
Anwendung klicken, um es zu deaktivieren. Zum Installieren ein
der Anwendung befindliche Kontrollkästchen per Mausklick ak
Kreuz darin angezeigt wird. 

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Legen Sie, sobald die en
wird, die Sound Blaster Audigy 2-Installations-CD ins CD-ROM
die Schaltfläche OK.

8. Starten Sie den Computer neu, sobald Sie dazu aufgefordert wer
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rwenden, installieren Sie das neueste 
s Update nicht.

n PAL-Unterstützung und eine 
 Windows 2000-Systeme. Das 
. Wenn Sie das Update verwenden 
Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um Creative MediaSou
Komponenten zu deinstallieren:
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Installieren/Deinstallieren (o
ändern oder entfernen). 

4. Wählen Sie den Eintrag Sound Blaster Audigy 2 aus, und klick
Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen (oder Ändern/Entfernen)

5. Klicken Sie im Dialogfeld InstallShield Wizard auf die Schaltf
Deinstallation und anschließend auf Weiter. 

6. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen der Anwendung, die deins

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

8. Starten Sie den Computer neu, sobald Sie dazu aufgefordert wer

tualisieren von 
ndows 2000 
rvice Pack 3)

Windows 2000 bietet jetzt eine bessere Unterstützung der AC-3 SPD
WaveOut) für DVD-Anzeigesoftware. Klicken Sie unten auf die Ve
Windows 2000 Service Pack 3 herunterzuladen und damit die entsp
sowie sonstige Probleme im Betriebssystem Windows 2000 zu behe

http://www.microsoft.com/

tualisieren von 
ndows mit 
 Digital 

eo-Update

Wenn Sie aktuell eine Laufzeitversion von DirectX 8.0 oder 8.0a ve
Update dieser Anwendung. Benutzer von DirectX 8.1 benötigen da

Die Aktualisierung bietet Benutzern von 1394 Digital Video-Geräte
verbesserte Geräteunterstützung. Dies gilt für Windows 98 SE- und
Betriebssystem Windows Me wird ebenfalls geringfügig verbessert
möchten, rufen Sie die folgende Website auf:

http://www.microsoft.com/

http://microsoft.com
http://microsoft.com
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In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die im Lieferumfang d
enthaltene Software zur Steuerung und Leistungsoptimierun
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Die folgende Software wurde entwickelt, um Ihnen den Zugriff auf g
Funktionen Ihrer Audiokarte zu ermöglichen. Damit Sie die vielseitig
Audigy 2 Platinum eX im vollen Umfang nutzen können, sollten Sie 
Funktionen dieser Software vertraut machen.

Demos: Überblick über die Funktionen von Sound Blaster Aud
❑ Creative Sound Blaster Audigy 2 Demo: Erste Schritte
❑ Creative Sound Blaster Audigy 2 Demo: Funktionspräsentation

Einführung in die Sound Blaster Audigy 2-Software
❑ Creative MediaSource Go!
❑ Creative MediaSource Go! Launcher
❑ Creative MediaSource Player
❑ Creative MediaSource Organizer
❑ Creative MediaSource DVD-Audio Player
❑ Creative EAX Console
❑ Creative Surround Mixer
❑ Creative Speaker Calibrator
❑ Creative Speaker Settings
❑ Creative MiniDisc Center
❑ Creative SoundFont-Bank-Manager
❑ Creative Audio Stream Recorder 2
❑ Creative Wave Studio

Dienstprogramme zur Diagnose und Fehlerbehebung
❑ Creative Diagnostics
❑ Creative Speaker Settings

nwendungen, die 
men mit dem Sound 
r Audigy 2 Platinum eX-

nal I/O Module geliefert 
n, können von den hier 
riebenen abweichen. Sound 
r Audigy 2 Platinum eX 

auch mit Anwendungen von 
nbietern vertrieben werden, 
 Benutzerhandbücher oder 
e Hilfedokumente beiliegen, 
cht von Creative erstellt 
n.
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De r Sound Blaster Audigy 2 
akete beigefügt. Spielen Sie jedes 

h einen hinreichenden Überblick über 

Sou
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igy 2-Platinum eX zu erfahren. Die 
teraktive und informative Demos, in 
lt werden, beispielsweise die 
 Anschließen von Lautsprechern und 

Sou
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udigy 2 Platinum eX-Karte näher 
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e Meinung über die 

ise durch eine faszinierende 
e Umgebungen. Diese Demoversion 
-Technologien, wie Environment 
äher kennen zu lernen. Wenn Sie die 
ichen, werden Sie verstehen, weshalb 
rlebnisse auf EAX ADVANCED HD-
mos Zur Demonstration der grundlegenden und erweiterten Funktionen de
Platinum eX-Hardware wurden dem Softwarepaket auch drei Demo-P
dieser Demo-Pakete nach Möglichkeit mindestens ein Mal ab, um sic
die Funktionen Ihrer Karte zu verschaffen.

nd Blaster 
igy 2-Demo 
te Schritte“

Dies ist ein guter Ausgangspunkt, um mehr über Sound Blaster Aud
Sound Blaster Audigy 2-Demo „Erste Schritte“ umfasst mehrere in
denen verschiedene Aspekte von Sound Blaster Audigy 2 vorgestel
Wiedergabe von digitaler Musik, digitalen Spielen bzw. Filmen, das
die Ausführung bestimmter Aufgaben.

nd Blaster 
igy 2-Demo 

nktions-
entation“

Die Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase-Demo bietet Ihnen e
hervorragenden Spiel-, Musik- und Tonstudiofunktionen Ihrer Audi

Lernen Sie die aufregenden Funktionen der neuen Sound Blaster A
kennen:
❑ DVD-Audio-Wiedergabe: Erfahren Sie mehr über das neue, hoch

Sie sich anhand eines abgespielten DVD-Audio-Clips eine eigen
Klangunterschiede.

❑ EAX ADVANCED HD-Technologien: Erleben Sie auf einer Re
dreidimensionale Welt die komplexen Audio-Effekte für mehrer
eignet sich besonders gut, um die neuen EAX ADVANCED HD
Panning, Environment Reflection und Environment Morphing, n
Szenen mit und ohne EAX ADVANCED HD miteinander vergle
immer mehr Spielehersteller für die Schaffung optimaler Klange
Verfahren zurückgreifen.
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d einheitlicher Surround-Effekt 

on" können Sie mithilfe der im Paket 
Demo nur ausgeführt werden, wenn 
st, da die Software für die 

Ein
Sou
Au
Sof

 Sound Blaster Audigy 2-Software 
on Sound Blaster Audigy 2 Platinum 

Cre
Med

 Arbeit mit Sound Blaster Audigy 2. 
 auch für Ihre eigenen, häufig 
ungen Verknüpfungen auf dem 
nkt ablegen – in Creative 

ltfläche Creative MediaSource Go! 
r kleinen Profilleiste auf Ihrem 
licken, wird die Leiste in horizontaler 
Go! Launcher enthält Symbole, über 
aster Audigy 2 Platinum eX gestartet 
ce Go! auch eigene Verknüpfungen 

iedenen Einsatzmöglichkeiten finden 
❑ Dolby Digital Surround EX-Unterstützung: Hören Sie sich eine 
zusätzlichen hinteren Kanal (mitte linden) an. Durch den zusätz
Systemen mit nur zwei hinteren Kanälen ein besonders voller un
erzielt.

Hinweis: Die Sound Blaster Audigy 2-Demo "Funktionspräsentati
enthaltenen separaten Demo-CD installieren. Allerdings kann die 
zuvor eine Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte installiert i
Demonstration die Hardware-Optionen der Karte benötigt.

führung in die 
nd Blaster 

digy 2-
tware

In diesem Abschnitt werden Sie schrittweise durch den Hauptteil der
geführt, damit Sie die vielseitigen und leistungsfähigen Funktionen v
eX in vollem Umfang nutzen können.

ative 
iaSource Go!

Creative MediaSource Go! ist ein geeigneter Einstiegspunkt für die
Das gilt nicht nur für Creative MediaSource-Komponenten, sondern
verwendeten Anwendungen. Wenn Sie für Ihre wichtigsten Anwend
Desktop eingerichtet haben, können Sie diese an einem zentralen Pu
MediaSource Go!

Zum Starten von Creative MediaSource Go! verwenden Sie die Scha
Launcher. Daraufhin wird Creative MediaSource Go! in Form eine
Desktop angezeigt. Wenn Sie in dieser Leiste auf eine Schaltfläche k
Richtung zu einer Shortcut-Leiste erweitert. Creative MediaSource 
die die einzelnen MediaSource-Module zur Steuerung von Sound Bl
werden können. Darüber hinaus können Sie zu Creative MediaSour
hinzufügen.

Weitere Informationen zu Creative MediaSource Go! und den versch
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Cre
Med
Lau

s-Startmenü, einen zentralen 
d Anpassung von Sound Blaster 

ogramme, Produkteinstellungen, 

n für die Sound Blaster Audigy 2-
den Zugriff auf andere Anwendungen 

 zu besonderen Programmen, die bei 
digy 2 Platinum eX zum Einsatz 

ose-Software, Informationen über 
-Software sowie nützliche 

e können Informationen zu anderen 

 den verschiedenen 
g.

Cre
Med

 Creative MediaSource Player-
ediaSource Player so entwickelt, dass 
re zugegriffen werden kann. Daraus 

MA, NVF, MLP, VideoCD usw.
ffekte mit EAX 
fahr von Verzerrungen 
Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

ative 
iaSource Go! 

ncher

Creative MediaSource Go! Launcher bietet, ähnlich wie das Window
Zugriffspunkt für alle Software-Programme, die Sie zur Steuerung un
Audigy 2 Platinum eX benötigen.

Creative MediaSource Go! Launcher umfasst vier Registerkarten: Pr
Produktunterstützung und Begleitprodukte. 
❑ Auf der Registerkarte Programme befinden sich Verknüpfunge

Anwendungen. Hier können Sie auch eigene Verknüpfungen für 
hinzufügen.

❑ Die Registerkarte Produkteinstellungen enthält Verknüpfungen
der Änderung der Hardware-Einstellungen für Sound Blaster Au
kommen.

❑ Auf der Registerkarte Produktunterstützung finden Sie Diagn
Produktaktualisierungen, Produktregistrierungsformulare, Demo
Dokumentationen wie Einführungshandbücher.

❑ Mithilfe der Optionen auf der Registerkarte Begleitprodukt
Produkten und Anwendungen von Creative angezeigt werden. 

Weitere Informationen zu Creative MediaSource Go! Launcher und
Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendun

ative 
iaSource Player

Für multimediale Unterhaltung und Musik benötigen Sie lediglich die
Software. Im Gegensatz zu anderen Media-Playern wurde Creative M
auf die Funktionen der Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Hardwa
ergeben sich für Sie die folgenden Möglichkeiten:
❑ Wiedergabe von Musik- und Multimedia-Dateien: MP3, WAV, W
❑ Verbesserte Wiedergabe von einfacher Musik durch Surround-E
❑ Verschiedene Audio-Wiedergabegeschwindigkeiten ohne die Ge

(Zeitskalierung)
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e aufgenommener Titel mithilfe der 

MediaSource Organizer und Creative 

e Audioaufnahmen erstellen (siehe 

Meh
mit 
„W

r beliebigen durch die Audiokarte 
 erstellen. Durch den 
signal direkt von der analogen 6.1-
 mit den Line Out-Anschlüssen 
und im Surround-Format auch 

ffekte nachbearbeitet oder optimiert 
ndung von Creative MediaSource 

Cre
Med
Org

 MP3-Dateien kann durchaus 
n der Lage, die benötigte Aufnahme 
ufnahme auf Ihrer Festplatte oder 
 verschiedene Aufgaben aufgelistet, 

Such
von 

cht, eine Datenbank mit den 
en. Sobald Sie über eine solche 
d nach Titeln suchen. Dank einer 

 (Künstler, Genre und Album) sind 

rgabelisten erstellen, damit die Titel 
ilfe von ID3-Tags können außerdem 
❑ Gleichlaute Wiedergabe mehrerer, in unterschiedlicher Lautstärk
automatischen Lautstärkeregelung

❑ Wechseln Sie mit einem einfachen Mausklick zwischen Creative 
MediaSource Player.

❑ Mit dem integrierten Creative MediaSource Recorder können Si
den nachstehenden Abschnitt).

rkanalaufnahmen 
der Funktion 
as Sie hören“

Mit Hilfe von Creative MediaSource Recorder können Sie von eine
verarbeitete Audioquelle Audioaufnahmen mit bis zu 24 Bit/96 kHz
mehrkanalfähigen Was-Sie-hören-Aufnahmemodus kann das Audio
Kanal-Lautsprecherausgabe abgenommen werden, ohne dass Kabel
verbunden werden müssen. Dabei können neben Film- und Spieleso
Audioinhalte aufgenommen werden, die durch CMSS- und EAX-E
wurden. Weitere Informationen und detaillierte Angaben zur Verwe
Player und Recorder finden Sie in der entsprechenden Onlinehilfe.

ative 
iaSource 
anizer

Das Verwalten einer umfangreichen Sammlung von Audio-CDs und
problematisch sein. Mit Creative MediaSource Organizer sind Sie i
schnell und einfach zu finden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die A
einem externen Speichermedium gespeichert ist. Im Folgenden sind
die Sie mit Creative MediaSource Organizer ausführen können.

en und Verwalten 
Titeln

Creative MediaSource Organizer durchsucht Ihre Festplatte und versu
verfügbaren Titeln als so genannte PC-Musikbibliothek zu kompilier
Bibliothek verfügen, können Sie die enthaltenen Einträge sortieren un
hoch entwickelten Engine und der Verwendung von drei Suchfeldern
sehr schnelle Suchvorgänge möglich.

Nachdem Sie die benötigten Titel gefunden haben, können Sie Wiede
automatisch in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden. Mith
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eitet werden.

Aktu
Mus

efügt oder von dort gelöscht werden, 
ichtigt werden. Media Sniffer 
gen sofort erkannt werden und die 

Übe e MediaSource Organizer zwischen 

Auto
Wie
mult

ernen oder externen Medien aus 
 unterschiedlicher Dateitypen ist es 

zw. externe Geräte wie die NOMAD 
er entsprechende Typ erkannt wurde, 
griff, wiedergegeben.

Extr
Kon

ird viel Festplattenspeicher belegt. 
itel beanspruchen. Um die Belegung 
io-CDs in kleinere MP3-Dateien mit 

Source Organizer integrierten Modul 
 MP3- oder WMA-Format (Bitraten 

 nicht manuell eingeben müssen, 
g CDDB (Service von Gracenote) mit 
tigen Titelinformationen automatisch 
zusätzliche Informationen zu MP3-Aufnahmen eingegeben und bearb

alisieren Ihrer 
ikdatenbanken

Wenn Titel auf Ihrem Computer oder anderen Speichermedien hinzug
müssen diese Änderungen auch in der PC-Musikbibliothek berücks
überwacht bestimmte Ordner auf Ihrer Festplatte, damit Dateiänderun
PC-Musikbibliothek entsprechend aktualisiert wird.

rtragen von Titeln NOMAD-Benutzer haben die Möglichkeit, Musikdateien mit Creativ
dem Computer und anderen kompatiblen Geräten zu übertragen.

matische 
dergabe 
imedialer Inhalte

Mit Media Detector können Benutzer von den unterschiedlichen int
problemlos auf multimediale Inhalte zugreifen. Für die Wiedergabe
nicht erforderlich, mehrere Anwendungen zu starten.

Media Detector erkennt automatisch, ob CDs oder VCDs eingelegt b
Jukebox oder NOMAD MP3-Player angeschlossen wurden. Sobald d
wird der Inhalt auf dem Medium automatisch, d. h. ohne Benutzerein

ahieren und 
vertieren von Titeln

Beim Speichern von mehreren hundert Titeln auf Ihrem Computer w
WAV-Dateien und Titel von Audio-CDs können bis zu 50 MB pro T
des Festplattenspeichers zu reduzieren, können Sie die Titel von Aud
einer Größe von 4–5 MB konvertieren. Mit dem im Creative Media
Jetzt auslesen können Sie Titel von Audio-CDs extrahieren und ins
von 320 bzw. 160 KBit/s) konvertieren.

Damit Sie die Titelinformationen der ausgelesenen Audio-CD-Titel
können Sie Ihren Computer durch eine Funktion mit der Bezeichnun
dem Internet verbinden und die Titelnamen sowie alle weiteren wich
abrufen.
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Spei
auf 
wied
CDs

legten Festplattenspeicherplatz auf 
-Rs oder CD-RWs aufnehmen. Diese 
abspielen. Mit dem Modul CD 
, MP3- und WMA-Dateien eigene 
 Funktion CD brennen passende CD-

 verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 

Cre
Med
DVD

igsten Audio-Aufnahmen, die aktuell 
hrkanal-Surround-Sound mit einer 
sung von bis zu 24 Bit/192 kHz. 
her Geschwindigkeit und Windows® 

Cre
Con

2-Prozessors konfigurieren.

 sie beinahe sehen können! Es ist das 
dioerlebnisse in Spiel-, Musik- und 

t diesen Audioeffekten wird Ihr 
, dass er in Ihrer Vorstellung beinahe 

Währ
Audio
Aufna
Übere
Urheb
deakt
chern von Musik 

erbeschreibbaren 

Wenn Sie einen CD-Brenner haben, können Sie den durch Musik be
Ihrem Computer auch reduzieren, indem Sie die Audio-Titel auf CD
CDs lassen sich dann auf den meisten marktüblichen HiFi-Geräten 
brennen in Creative MediaSource Organizer können Sie aus WAV-
MP3-CDs erstellen. Darüber hinaus können Sie für Ihre CDs mit der
Covers und Begleittexte gestalten, erstellen und drucken.

Weitere Informationen zu Creative MediaSource Organizer und den
finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

ative 
iaSource 
-Audio Player

Mit dieser Anwendung können Sie DVD-Audio-Disks (die hochwert
auf dem Markt sind) wiedergeben. Auf diese Weise erleben Sie Me
Auflösung von 24 Bit/96 kHz und Stereoaufnahmen mit einer Auslö
Voraussetzung ist ein DVD-ROM-Laufwerk mit mindestens sechsfac
2000 SP3/Windows XP SP1.

ative EAX 
sole

Mit Creative EAX Console können Sie das Effektmodul des Audigy

Die Anwendung verspricht Sounds, die so lebensecht sind, dass Sie
erste System für Computer, mit dem sich realistische, interaktive Au
anderen Audioanwendungen nachstellen und integrieren lassen. Mi
Computer besser als ein Heimkino, denn der Sound wirkt so lebendig

end der Wiedergabe von 
-DVD-Inhalten ist die 
hmefunktion in 
instimmung mit 
errechtsgesetzen 

iviert.
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ound und 3D-Audio hinaus: Es wird 
en, Nachhall, Echo und viele weitere 
ntstehen lässt.

S 3D, Audio-Cleanup und 

Aud
Vera
Umg

fachen Zweikanal-Sounds verbessert 

hen Sound-Frequenzbereiche gemäß 
ngen verstärken oder herunterregeln. 

die von Ihnen bevorzugten Audio-

ierte Algorithmen verändern. Auf 
eibliche oder menschliche Stimmen 
dem Falle garantiert, vor allem wenn 

em anderen Musikinstrument 
orus-Effekte zuweisen.
 Umgebungen, wie Stadien, 
weise den Effekt Konzerthalle 
o und den Nachhall denselben Klang 
erschiedlichen Einstellungen können 
 Wenn die hinteren Lautsprecher an 
 täuschend echt simuliert, dass Sie 
 einen Jazzclub verwandelt. Je mehr 
-Klang. Dabei werden bis zu sechs 

inzufügen, sodass die Stimme voller 
e Stimmlage angepasst werden.
sichtbar wird. Die Effekte gehen weit über den heutigen Surround-S
eine Umgebung modelliert, die Raumgröße, akustische Eigenschaft
Effekte berücksichtigt und so ein höchst realistisches Hörerlebnis e

Creative EAX Console hat vier Bestandteile: Audio-Effekte, CMS
Zeitskalierung.

io-Effekte: 
rbeiten von 
ebungs-Sounds

In Audio-Effekte entscheiden Sie selbst, wie die verschiedensten ein
werden sollen. 
❑ Mit Erweiterter EQ können Sie die niedrigen, mittleren oder ho

den Eigenschaften Ihrer Anlage und entsprechend Ihren Vorstellu
Dabei können Sie durch Voreinstellungen, wie Jazz oder Rock, 
Merkmale zum Einsatz bringen.

❑ Mit den Spezialeffekten können Sie Sounds durch vorprogramm
diese Weise können Sie beispielsweise männliche Stimmen in w
in eine piepsige Schlumpfstimme verwandeln. Der Spaß ist in je
Sie im Internet chatten!

❑ Mithilfe der Studio-Effekte können Sie einer E-Gitarre oder ein
standardmäßige Verzerrungs-, Nachhall-, Verzögerungs- und Ch

❑ Umgebungseffekte bieten die Möglichkeit, typische akustische
Konzerthallen oder Jazzclubs, zu simulieren. Wenn Sie beispiels
auswählen, können Sie der Musik durch das charakteristische Ech
verleihen, der in einer Konzerthalle erzeugt würde. Durch die unt
Sie Art, Intensität und andere Eigenschaften des Effekts ändern.
Ihren Computer angeschlossen sind, wird der Klang mit EAX so
meinen werden, Ihr Zimmer habe sich in eine Konzerthalle oder
Lautsprecher angeschlossen sind, umso perfekter wird der EAX
Lautsprecher und ein Subwoofer unterstützt.

❑ Mit Karaoke-Effekten können Sänger ihrer Stimme ein Echo h
wirkt. Außerdem kann die Tonlage der Musik an die individuell



Verwenden der Audigy 2-Software 4-9

CMS
des 

ei einem einfachen Zweikanal-Sound 
druck eines Surround-Sounds. 
n den Surround-Sound mit CMSS 

net sich vor allem für die Wiedergabe 
d.

 Sie bei 4/4.1-, 5.1- oder 6.1-

e für den Subwoofer durch das 

Aud
Entfe
Raus
Verz

mmenen Audio-Daten Rauschen, 
 Musik von alten Vinyl-Schallplatten 
ion herausfiltern. Das Klick-Meter 
ert wird und wie oft ein Knacken 

Zeit
Verä
Wie
gkeit

ngsamer (oder schneller) abspielen, 
n. Normalerweise ändert sich bei 
 Funktion Zeitskalierung in Sound 

derter Wiedergabegeschwindigkeit 

 Einsatzmöglichkeiten finden Sie in 

Cre
Mix

iedergabe bzw. Aufnahme verwendet 
iterte Modus, zwischen denen Sie 
.

i der Wiedergabe bzw. Aufnahme
S 3D: Simulieren 
Umgebungs-Sounds

Mit Creative MultiSpeaker Surround (CMSS) 3D haben Sie selbst b
(linker und rechter Stereoausgang) aus zwei Lautsprechern den Ein
Benutzer mit 5.1- oder 6.1-Mehrkanal-Lautsprechersystemen könne
auch bei einfacher Stereoausgabe simulieren. Diese Möglichkeit eig
von DVDs und VCDs, da dort nur Stereo-Soundtracks enthalten sin

Für die Verbesserung der Mehrkanal-Wiedergabequalität verwenden
Lautsprechersystemen CMSS und bei Filmen CMSS2.
Hinweis: Bei 4/4.1-Lautsprechersystemen wird die Audio-Ausgab
Lautsprechersystem verarbeitet.

io-Cleanup: 
rnen von 
chen und 
errungen

Mit Audio-Cleanup können Sie bei vorab oder in Echtzeit aufgeno
Knacken und andere Geräusche entfernen. Wenn Sie beispielsweise
aufnehmen, können Sie die Knackgeräusche mit der Cleanup-Funkt
zeigt an, wann die Cleanup-Funktion während der Aufnahme aktivi
entfernt wurde.

skalierung: 
ndern der 
dergabegeschwindi

Mit dieser Option können z. B. Karaoke-Fans oder Musiker Titel la
um die Worte besser verstehen zu können oder den Titel zu begleite
Änderung der Geschwindigkeit auch die Tonlage des Titels. Mit der
Blaster Audigy 2 wird die Tonlage des Titels jedoch auch bei verän
beibehalten.

Weitere Informationen zu EAX Console HD und den verschiedenen
der Online-Hilfe von Creative EAX.

ative Surround 
er

Mit Creative Surround Mixer wählen Sie das Gerät aus, das für die W
werden soll. Zur Auswahl stehen hierbei der einfache und der erwe
durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche wechseln können

Im einfachen Modus können Sie folgende Schritte ausführen:
❑ Mischen von Sounds unterschiedlicher Audioeingabequellen be
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orderen und hinteren Lautsprechern 

 mittleren, dem hinteren mittleren und 

edenen Einsatzmöglichkeiten finden 

Cre
Sett

r Sie die folgenden Aufgaben 

den Lautsprecher

berschneidungsfrequenz und -

Cre
Cali

ngen und deren Position optimieren, 
piele zu erhalten.

Cre
Cen

er in anderen unterstützten Audio-
Digital Audio Tape), MD-Rekordern 

dliche Audioformate haben können
fügen
er aufnehmen.
❑ Regeln von Lautstärke, Bass und Höhen

Im erweiterten Modus können Sie folgende Schritte ausführen:
❑ Regeln der Balance und des Lautstärkeverhältnisses zwischen v

(Fader)
❑ Einstellen der relativen Lautstärkestufen zwischen dem vorderen

dem Subwoofer-Lautsprecher (falls vorhanden)

Weitere Informationen zu Creative Surround Mixer und den verschi
Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

ative Speaker 
ings

Creative-Lautsprechereinstellungen ist die Hauptanwendung, mit de
ausführen können:
❑ Kennzeichnung der Anzahl und Konfiguration der zu verwenden
❑ Testen der Lautsprecher
❑ Aktivieren bzw. Deaktivieren der digitalen Ausgabe
❑ Verwaltung der Bass-Ausgabe durch Auswahl der Subwoofer-Ü

lautstärke

ative Speaker 
brator

Mit Creative Speaker Calibrator können Sie die Lautsprechereinstellu
um einen besseren Surround-Sound bzw. bessere Sound-Effekte für S

ative MiniDisc 
ter

Mit Creative MiniDisc Center haben Sie die Möglichkeit, auf CDs od
Formaten gespeicherte Titel abzuspielen und Titel auf DAT-Geräten (
(MiniDisc) oder anderen digitalen Rekordern aufzunehmen.

Mit Creative MiniDisc Center können Sie
❑ Ein Album Ihrer Lieblingslieder erstellen, die jeweils unterschie
❑ Automatisch zwischen jedem Stück eine vordefinierte Pause ein
❑ Ihr persönliches Album abspielen und es auf einem MD-Rekord
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iedenen Einsatzmöglichkeiten finden 

Cre
Ban

en problemlos zwischen mehreren 
s die Benutzer schnell verschiedene 
iedenen im Arbeitsspeicher ihres 
ichern können. Mit Creative 
 ein- und ausgeschaltet werden.

 mit MIDI-Geräten erzeugten Noten 
r die Tastatur oder mit der Maustaste 
n SoundFont-Banken verwenden Sie 

undFont.com“ heruntergeladen 

rne MIDI-Eingabegeräte verwenden. 
arte an und wählen dieses Gerät 

 etwas vertrauter im Umgang mit der 
s Sound-Designs begeistert sein.

en verschiedenen 
g.

Cre
Stre

rweise zuerst die gesamte Datei auf 

 Sie zu vereinfachen: Durch die 
aten als Audiostream direkt zu Ihrer 
icher nicht beansprucht wird. Der 

Audio-Karte eintreffen. Der Nachteil 
tte gespeichert und somit später nicht 
Weitere Informationen zu Creative MiniDisc Center und den versch
Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

ative SoundFont-
k-Manager

Mit Creative SoundFont-Bank-Manager können Sie bei Veranstaltung
SoundFont-Banken umschalten. Das Modul wurde so konzipiert, das
Voreinstellungen anhören, MIDI-Geräte neu einstellen und die versch
Computers befindlichen SoundFont-Banken erstellen, ändern und spe
SoundFont-Bank-Manager können auf Midi-Kanal 10 auch Drumkits

Zur Ausgabe der Voreinstellungen der SoundFont-Banken bzw. der
steht dem Benutzer ein virtuelles Keyboard zur Verfügung, das übe
bedient werden kann. Für die Verarbeitung der Voreinstellungen in de
das Programm Vienna SoundFont Studio, das unter „http://www.So
werden kann.

Um Ihre MIDI-Banken und -Instrumente anzuhören, können Sie exte
Dazu schließen Sie zunächst ein MIDI-Eingabegerät an Ihre Audiok
anschließend in Creative SoundFont-Bank-Manager aus. Sobald Sie
SoundFont-Technologie sind, werden Sie von den Möglichkeiten de

Weitere Informationen zu Creative SoundFont-Bank-Manager und d
Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendun

ative Audio 
am Recorder 2

Um einen Titel im Internet anhören zu können, müssen Sie normale
Ihre Festplatte laden. 

Internetradiostationen bieten jedoch den Vorteil, diesen Vorgang für
Integration einer speziellen Streaming-Technologie können Musikd
Audio-Karte geleitet werden, sodass der permanente Festplattenspe
Titel wird abgespielt, sobald die ersten Daten des Streams bei Ihrer 
dieses Verfahrens besteht darin, dass die Musik nicht auf der Festpla
wiederverwendet werden kann.
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SR2) entwickelt. Mit dieser Software 
teien auf der Festplatte speichern.

nierte Liste Ihrer Radiostationen 
 die rote Aufnahmeschaltfläche, oder 
beaufsichtigte Aufnahme von Musik-
ostationen auch live hören, indem Sie 

n verschiedenen 
g.

Cre
Stud

und-Dateien. Die Anwendung 
ve Studio können Sie Dateien in 
ds bearbeiten. Ferner können Sie Ein- 
Datei ineinander übergehen lassen.

 Einsatzmöglichkeiten finden Sie in 

Die
zur
Feh

Cre Wiedergabe, die Aufnahmefunktion 
onen zu Creative Diagnostics und den 
er Anwendung.

Cre
Sett

g der Lautsprecher und die Behebung 
autsprecher auftreten können. Siehe 
Zur Behebung dieses Problems wurde Audio Stream Recorder 2 (A
können Sie Audiostreams als standardmäßige MP3- oder WMA-Da

Wenn Sie ASR2 verwenden möchten, müssen Sie es auf die vordefi
setzen. Um die Musik auf der Festplatte zu speichern, klicken Sie auf
verwenden Sie die Funktion Zeitplan, um den Computer für die un
Streams zu programmieren. Mit ASR2 können Sie ausgewählte Radi
auf die blaue Wiedergabeschaltfläche klicken.

Weitere Informationen zu Creative Audio Stream Recorder 2 und de
Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendun

ative Wave 
io

Creative Wave Studio ist ein Programm für die Bearbeitung von So
unterstützt häufig verwendete Formate wie WAV und AIFF. Mit Wa
andere Dateiformate konvertieren und einzelne Abschnitte von Soun
und Ausblend-Effekte anwenden und zwei oder mehr Titel in einer 

Weitere Informationen zu Creative Recorder und den verschiedenen
der Online-Hilfe der Anwendung.

nstprogramme 
 Diagnose und 
lerbehebung

ative Diagnostics Verwenden Sie Creative Diagnostics, um die Wave-, MIDI- bzw. CD-
sowie die Lautsprecher schnell und direkt zu testen. Weitere Informati
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe d

ative Speaker 
ings

Creative Speaker Settings ist die Hauptanwendung für die Verwaltun
von Problemen, die im Zusammenhang mit der Konfiguration der L
„Creative Speaker Settings“ auf Seite 4-10.
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Aud
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strate
tastrate in eine analoge 6.1-
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Technische Details zur Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte 
External I/O Module

rkmale

Bus-Mastering ❑ Kompatibel mit der PCI-Spezifikation Version 2.1
❑ Bus-Mastering reduziert die Reaktionszeit und verbessert die Sy

igy-Prozessor ❑ Erweiterte, hardwaretechnisch beschleunigte Verarbeitung von d
❑ Digitale Verarbeitung (32 Bit) mit einem 192-dB-Aussteuerbere
❑ Patentierte 8-Punkt-Interpolation, die Verzerrungen auf ein nich
❑ 64-stimmiger Hardware-Wavetable-Synthesizer
❑ Professionelles digitales Mischen und Equalizer

eitige 
iomerkmale

❑ Wiedergabe von 64 Audio-Kanälen, jeweils mit arbiträrer Abtas
❑ 32-Bit-Mischung aller digitalen Quellen im digitalen Mixer der S

Karte
❑ 24-Bit-A/D-Umwandlung von Analogeingabe mit 96-kHz-Abta
❑ 24-Bit-D/A-Umwandlung von digitalen Quellen mit 96-kHz-Ab

Lautsprecherausgabe
❑ 24-Bit-D/A-Umwandlung von digitalen Stereoquellen mit 192-k
❑ 16- bis 24-Bit-Abtastraten bei Aufnahme: 8; 11,025; 16; 22,05; 

ASIO2-Unterstützung bei Auflösungen bis 24 Bit, 96 kHz
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Prof
Aud

iner Qualität von bis zu 24 Bit/

kHz
tzter digitaler Audioinhalte, die mit 
urden, nicht zur Verfügung.
autsprechersysteme
) zur Minimierung von 

Flex o-Quellen für die Aufnahme

THX usgezeichnete Sound Blaster Audigy 
ale Musik- und Filmerlebnisse geht.

Dolb
und 
EX-D

1-Kanäle oder 
ekoder
fer für kleine Satellitenboxen

oofer einstellbar auf gewünschten 

Crea
Surr
essionelle digitale 
ioverarbeitung

❑ Unterstützt SPDIF-Format (Sony/Philips Digital Interface) mit e
96 kHz.

❑ SPDIF-Ausgabe mit einer wählbaren Abtastrate von 48 oder 96
Hinweis:Die SPDIF-Ausgabe steht bei der Wiedergabe geschü
der DRM-Technologie (Digital Rights Management) erstellt w

❑ Wählbare 6-Kanal-SPDIF-Ausgabe für entsprechende digitale L
❑ Softwareumschaltung von SPDIF-Eingabe auf Ausgabe (Bypass

Kabelverbindungen
❑ Mehrspuraufnahmen geringer Latenz mit ASIO2-Unterstützung

ible Mixersteuerung ❑ Auswählbare Eingangsquelle oder Mischen verschiedener Audi
❑ Justierbare Hauptlautstärkeregelung
❑ Getrennte Bass- und Höhenregelung
❑ Regelung der Balance für vordere und hintere Lautsprecher
❑ Stummschaltung und Schwenksteuerung für Mixerquellen

 Zertifizierung ❑ Die mit der prestigeträchtigen THX-Multimedia-Zertifizierung a
2 ist die erste Wahl für alle PC-Audiophilen, denen es um optim

y Digital (AC-3)- 
Digital Surround 
ekodierung

❑ Dekodierung von Dolby Digital Surround EX als 6.1-Kanäle, 5.
durchgangskomprimierten SPDIF-Bitstrom für einen externen D

❑ Bass-Umleitung: Erweiterung der Bass-Ausgabe an den Subwoo
❑ Überschneidungsfrequenz (10-200 Hz): für eigenständige Subw

Basspegel
❑ Einstellbare Center-, Rear-Center- und LFE-Steuerung

tive Multi Speaker 
ound  (CMSS)

❑ Multispeaker-Technologie
❑ Erweiterung von Mono- bzw. Stereoquellen auf 6.1-Kanäle
❑ Professionelle Schwenk- und Mischalgorithmen
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SB13
Kom

äte

An

Sou
Aud
eX-

Aud ite: vordere und hintere Line-Outs 1 

ut 1-Buchse
nibuchse an der Rückseite: mittlerer 
94/FireWire-
patibilität

❑ Erfüllt die Spezifikation IEEE1394a
❑ Unterstützt Datenraten von 100, 200 und 400 MBit/s
❑ Unterstützt max. 63 IEEE1394-konforme, verkettete Geräte
❑ Ausgabeleistung von max. 3 Watt an IEEE1394-kompatible Ger

schlüsse

nd Blaster 
igy 2 Platinum 
Karte

ioausgänge ❑ Zwei analoge Line-Ausgänge über Stereobuchsen an der Rückse
und 2

❑ Stereokopfhörer-Anschluss (Impedanz 32 Ohm) über die Line O
❑ Ein analoger Dreikanal-Ausgang über eine 4-polige 3,5-mm-Mi

vorderer Kanal, mittlerer hinterer Kanal und Subwoofer-Kanal
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SB13 ng des External I/O Modules.

Schn le

Sou
Aud
eX-
Mod

Ein- 
der 

"-Stereobuchse mit 

ne-In-1/Mic-In) über eine ¼"-
rstärkungsregelung für Mikrofon 

Die se
FireW
Ausga
3 Wat
Schni
Gerät 
Strom
beispi
Festpl
Laufw
keine 
haben
94/FireWire ❑ AD_LINK 2-Anschluss an der Rückseite für die Stromversorgu

ittstellen ❑ AD_LINK 1-Sockel für die Verbindung zum External I/O Modu
❑ Joystick/MIDI-Anschluss für die Verbindung zur Audiokarte

nd Blaster 
igy 2 Platinum 
External I/O 
ule

und Ausgänge an 
Vorderseite

❑ Ein Kopfhörerausgang mit automatischer Erkennung über eine ¼
Lautstärkeregelung

❑ Ein gemeinsamer analoger Line-Eingang für Line/Mikrofon (Li
Stereobuchse. Gemeinsamer Eingang kann über Schalter mit Ve
ausgewählt werden.

chspolige SB1394/
ire-Schnittstelle hat eine 
beleistung von maximal 
t. Schließen Sie an diese 
ttstelle nur ein einziges 
mit hohem 
verbrauch an, 
elsweise eine IEEE 1394-
atte bzw. ein CD-RW-
erk (sofern die Geräte 
separate Stromversorgung 
).
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ng
äte
enung. Übertragungsreichweite bis 

Ein- 
der al I/O Modules.

nstrumente
394-kompatiblen Geräten
❑ Ein eigenständiger Line-Analogeingang (Line-In 2)
❑ Zwei optische Anschlüsse für optischen SPDIF-Ein- und -Ausga
❑ Ein SB1394/FireWire-Anschluss für IEEE1394-kompatible Ger
❑ Ein Infrarotempfänger zum Empfang von Signalen der Fernbedi

vier Meter bei 15° Abweichung von der Mittelachse.

und Ausgänge an 
Rückseite

❑ Ein AD_LINK 1-Anschluss für die Verbindung zur Audiokarte
❑ Ein AD_LINK 2-Anschluss für die Stromversorgung des Extern
❑ Eine MIDI OUT- und eine MIDI IN-Standardbuchse für MIDI-I
❑ Ein SB1394/FireWire-Anschluss für die Verbindung mit IEEE1
❑ Ein digitaler Mini-DIN-SPDIF-Ausgang
❑ Zwei RCA-Buchsen für Aux Line-Eingang (Line-In 3)
❑ Zwei RCA-Stecker für koaxialen SPDIF-Ein- und -Ausgang
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Schlie
zu übe
Audio
Sie Ge
Proble
oder v
Wenn
hören,
Softw
sein.

Feh

, die bei der Installation oder 

Pro
Inst
Sof

nwendungs-CD für Sound Blaster 

itsplatz:

rbeitsplatz.

staste auf das Symbol für das CD-

oppelklicken Sie darauf.

Au ngseffekte auf.

ung für die aktuelle Audiodatei.

ffekte.

n.
oreinstellungsfeldes variieren.

tsprechereinstellungen ist im Feld 
viert.
Fehle

ßen Sie Kopfhörer an, um 
rprüfen, ob die 
karte funktioniert. Wenn 
räusche hören, wird das 
m von den Lautsprechern 
om Anschluss verursacht. 
 Sie keine Geräusche 
 könnte die Karte oder 
are falsch konfiguriert 

lerbeseitigung und häufig gestellte Fragen

Dieser Anhang enthält Informationen zur Behebung von Problemen
Verwendung auftreten können.

bleme bei der 
allation der 
tware

Die Installation wird nach dem Einlegen der Installations- und A
Audigy 2 nicht automatisch gestartet.

So starten Sie das Installationsprogramm mithilfe des Symbols Arbe
1. Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol A
2. Doppelklicken Sie im Fenster Arbeitsplatz mit der rechten Mau

ROM-Laufwerk.

3. Suchen Sie im Explorer-Fenster nach der Datei Setup.exe, und d

dioprobleme Beim Abspielen einer Audiodatei treten unerwünschte Umgebu

Die zuletzt ausgewählte Voreinstellung ist eine ungeeignete Umgeb

So wählen Sie eine andere Umgebung aus:

1. Klicken Sie in der EAX-Konsole auf die Registerkarte Audio-E
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Audio-Effekte aktiviere
Hinweis: Abhängig vom ausgewählten Effekt kann der Titel des V

Kein Ton im Kopfhörer.

Überprüfen Sie, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
❑ Der Kopfhörer ist mit der Kopfhörerbuchse verbunden.
❑ Auf der Registerkarte Lautsprecher-Auswahl von Creative-Lau

Lautsprecher/Kopfhörer-Auswahl die Option Kopfhörer akti
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e Aufnahmequelle Das hören Sie 

 nicht einzeln angezeigt werden

nahmesteuerungselement namens 
d Aufnahme der Registerkarte 

 nicht einzeln ausgewählt werden.

loge Aufnahmequellen 
tive Surround Mixer können analoge 

reative Surround Mixer im Feld 
) ausgewählt ist.

e nicht aufnehmen möchten. Klicken 
 der Schaltfläche ein rotes Kreuz 

nden? 
tige Quelle ausgewählt? 
Fehle

❑ In Creative Surround Mixer ist auf der Registerkarte Einfach di
ausgewählt.

In Creative Surround Mixer können analoge Aufnahmequellen

Die folgenden analogen Aufnahmequellen werden unter einem Auf
Analog Mix (Line/CD/Aux/PC) zusammengefasst, das sich im Fel
Einfach befindet:
❑ Line-In
❑ CD-Audio
❑ Aux
❑ PC-Lautsprecher

In Creative Surround Mixer können analoge Aufnahmequellen

Unter der Option Analog Mix (Line/CD/Aux/PC) werden fünf ana
zusammengefasst. Weitere Informationen finden Sie unter „In Crea
Aufnahmequellen nicht einzeln angezeigt werden“ auf Seite B-2.

So nehmen Sie eine einzelne analoge Quelle auf:
❑ Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Einfach von C

Aufnahme die Aufnahmequelle Analog Mix (Line/CD/Aux/PC
❑ Schalten Sie im Feld Quelle alle analogen Quellen stumm, die Si

Sie dazu auf die Schaltfläche Lautsprecher. Daraufhin wird auf
angezeigt.

Kein Ton aus den Lautsprechern.

Überprüfen Sie, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
❑ Haben Sie die Lautsprecher mit den Ausgängen der Karte verbu
❑ Haben Sie im Feld Quelle von Creative Surround Mixer die rich
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s hören, klicken Sie auf das rote 
das Kontrollkästchen Nur digitale 

 Modus Nur digitale Ausgabe. Für 
recher. Weitere Informationen hierzu 
ilfe von Creative-

AV- bzw. MIDI-Dateien oder AVI-

ich eingestellt. Stellen Sie die 
.
t- oder Rear-Out-Buchse der Karte 

 Peripheriegerät. Siehe „Lösen von E/

 entspricht der Lautsprecher- oder 

OS-Spielen, für die eine CD-ROM 

dergabe zu aktivieren:

bol Multimedia.
die Registerkarte Musik-CD.
ieses Gerät aktivieren, um es zu 
Fehle

❑ Wenn beide Bedingungen erfüllt sind und Sie immer noch nicht
Pluszeichen über dem Lautstärkeregler, und überprüfen Sie, ob 
Ausgabe aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, befinden Sie sich im
die Soundausgabe in diesem Modus benötigen Sie digitale Lautsp
finden Sie im Abschnitt „Nur digitale Ausgabe“ in der Online-H
Lautsprechereinstellungen.

Keine Audioausgabe beim Abspielen von digitalen Dateien wie W
Clips.

Überprüfen Sie, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
❑ Der Lautstärkeregler (falls vorhanden) ist auf den mittleren Bere

Lautstärke bei Bedarf mithilfe von Creative Surround Mixer ein
❑ Die Aktivboxen oder der externe Verstärker sind an die Line-Ou

angeschlossen.
❑ Es gibt keinen Hardwarekonflikt zwischen der Karte und einem

A-Konflikten“ auf Seite B-10.
❑ Die Lautsprecherauswahl in Creative-Lautsprechereinstellungen

Kopfhörerkonfiguration.

Keine Audioausgabe beim Abspielen von Audio-CDs oder bei D
erforderlich ist.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die digitale CD-Wie

Für Windows 98 SE
❑ Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.
❑ Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteuerung auf das Sym
❑ Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Multimedia auf 
❑ Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Digitales CD-Audio für d

aktivieren.
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bol System.
egisterkarte Geräte-Manager.
. Daraufhin werden die Symbole für 

-Laufwerk. Daraufhin wird ein Menü 

D-Wiedergabe auf das 
 aktivieren, um es zu aktivieren.

bol System.
rkarte Hardware.

. Daraufhin werden die Symbole für 

-Laufwerk. Daraufhin wird ein Menü 

D-Wiedergabe auf das 
 aktivieren, um es zu aktivieren.
Fehle

❑ Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Für Windows Me
❑ Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.
❑ Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteuerung auf das Sym
❑ Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für System auf die R
❑ Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-ROM-Laufwerke

die Laufwerke des Computers angezeigt. 
❑ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das CD

angezeigt.
❑ Klicken Sie auf Eigenschaften.
❑ Klicken Sie im dann angezeigten Dialogfeld im Feld Digitale C

Kontrollkästchen Digitale CD-Wiedergabe für den CD-Player
❑ Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Für Windows 2000 und Windows XP
❑ Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.
❑ Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteuerung auf das Sym
❑ Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften auf die Registe
❑ Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manager.
❑ Doppelklicken Sie auf das Symbol DVD/CD-ROM-Laufwerke

die Laufwerke des Computers angezeigt.
❑ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das CD

angezeigt.
❑ Klicken Sie auf Eigenschaften.
❑ Klicken Sie im dann angezeigten Dialogfeld im Feld Digitale C

Kontrollkästchen Digitale CD-Wiedergabe für den CD-Player



rbeseitigung und häufig gestellte Fragen B-5

t und die Links-Rechts-Balance einer 
 sondern z. B. der Lautstärkeregelung 
auf der Registerkarte Einfach von 
ngestellt ist. Dieser Fall liegt 
gelung von Windows auf die linke 
Seite geschwenkt wurde.

lle Audioeingabequellen.
schaltet werden, wenn sie in Creative 

Pro
Da
ung
bes
Ch
Mo

nem VIA-Chipsatz-Motherboard 
n Probleme auftreten:

icht mehr bzw. startet selbstständig 

ig oder beschädigt.

 auf, bei denen auf den Motherboards 

psatz vorhanden ist:
ch, oder gehen Sie wie folgt vor:
Fehle

Beim Schwenken einer Quelle wird der Ton ausgeschaltet.

Dies geschieht, wenn der Modus Nur digitale Ausgabe eingestellt is
Mixer-Anwendung (nicht der Creative Surround Mixer-Anwendung,
von Windows) im Vergleich zu der Position, auf die Sie die Quelle 
Creative Surround Mixer geschwenkt haben, auf die andere Seite ei
beispielsweise vor, wenn die CD-Audio-Balance in der Lautstärkere
Seite eingestellt ist, aber in Creative Surround Mixer auf die rechte 

So beheben Sie dieses Problem:

Öffnen Sie den anderen Mixer, und zentrieren Sie die Balance für a
Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre analogen Quellen nicht ausge
Surround Mixer geschwenkt werden.

bleme bei 
teiübertrag-
en auf 
timmten VIA-
ipsatz-
therboards

Nachdem Sie die Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX-Karte auf ei
installiert haben, können unter bestimmten Umständen die folgende

Beim Übertragen großer Datenmengen reagiert der Computer n
neu, ODER 
Von einem anderen Gerät übertragene Dateien sind unvollständ

Diese Probleme treten nur bei einer geringen Anzahl von Computern
der VIA VT82C686B-Chipsatz integriert ist.

So überprüfen Sie, ob auf Ihrem Motherboard der VT82C686B-Chi
❑ Lesen Sie im Handbuch Ihres Computers bzw. Motherboards na
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w.viatech.com*

er Website des Herstellers*.

t werden, übernimmt Creative keine 
n und Downloads. Der Hinweis auf 
 erleichtern.

Abbildung B-1:  Registerkarte Geräte-
Manager
Fehle

❑ Unter Windows: 

i. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> 
Systemsteuerung.

ii. Doppelklicken Sie auf das Symbol System.

iii. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager oder 
Hardware.

iv. Klicken Sie auf das Symbol Systemgeräte. 

v. Überprüfen Sie in der geöffneten Liste, ob die in 
Abbildung B-1 markierten Einträge angezeigt werden.

vi. Wenn die Einträge angezeigt werden, nehmen Sie das 
Computergehäuse ab, und suchen Sie den VIA-Chipsatz 
auf dem Motherboard. (Beachten Sie die 
Sicherheitshinweise auf Seite 2-1.)
Die Modellnummer des VT82C686B-Chipsatzes ist auf 
dem Chip aufgedruckt.

Hinweis zum Chipsatz VT82C686B: Einige Benutzer haben die 
oben genannten Probleme durch einen der folgenden Schritte 
gelöst:

• Herunterladen der neuesten VIA 4in1-Treiber von http://ww
• Herunterladen des neuesten BIOS für das Motherboard von d

*Da die Inhalte dieser Websites von anderen Unternehmen gesteuer
Verantwortung für die auf diesen Sites bereitgestellten Informatione
diese Websites dient ausschließlich dazu, Ihnen die Arbeit etwas zu
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Nic
Sou
Cac

.

atible MIDI-Datei geladen oder 
dFont-Bank-Manager reserviert 

e:
System-RAM.

gt.

n, und wählen Sie den Index einer 

e Entfernen.

Ihrer Banken abzuschließen.
AM Ihres Systems.

 SoundFont-Bank-Manager im Feld 

laster.com.

 Arbeitsspeicher des Systems ab. 
it Ihres Computers beeinträchtigt 

Pro
dem r Audiokarte und der Joystick-

enden Sie stattdessen den Joystick-

Beach
einer 
auch 
Klang
muss.
Fehle

ht genügend 
ndFont-
he

Der Speicher reicht nicht aus, um SoundFonts-Banken zu laden

Dieser Fehler tritt möglicherweise auf, wenn eine SoundFont-komp
abgespielt wird, obwohl nicht genügend Speicher für Creative Soun
wurde.
So gewährleisten Sie eine ausreichende Größe des SoundFont-Cach
❑ Entfernen Sie eventuell vorhandene SoundFont-Bänke aus dem 

Gehen Sie folgendermaßen vor:

i. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bank.
Daraufhin wird das Dialogfeld Bank konfigurieren angezei

ii. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Bank auswähle
Bank aus.

iii. Markieren Sie die Bank, und klicken Sie auf die Schaltfläch

iv. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Konfiguration 
❑ Laden Sie kleinere SoundFont-Bänke, oder erweitern Sie den R

Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Wählen Sie im Dialogfeld Bank konfigurieren von Creative
Bank auswählen ggf. eine kleinere SoundFont-Bank aus.

• Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.soundb

Hinweis: Der verfügbare SoundFont-Cache hängt vom verfügbaren
Wenn der zugewiesene Cache zu hoch ist, kann die Geschwindigke
werden.

bleme mit 
 Joystick

Die Joystick-Schnittstelle funktioniert nicht.

Es besteht ein Konflikt zwischen der Joystick/MIDI-Schnittstelle de
Schnittstelle des Systems.

So beheben Sie dieses Problem:

Deaktivieren Sie den Joystick/MIDI-Port der Audiokarte, und verw
Port des Systems. Gehen Sie folgendermaßen vor:

ten Sie, dass bei Auswahl 
kleineren SoundFont-Bank 
mit einer geringeren 
qualität gerechnet werden 
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l System.

egisterkarte Geräte-Manager.

d wählen Sie anschließend den 
ws 2000) aus.

angezeigt wird:

vieren angezeigt wird:

ung zu aktivieren.

intrag im Geräte-Manager mit einem 

i.

rechnung der Joystickposition. Bei 
den falsch berechnet. Das Programm 
chs liegt.

Einstellung befindet sich in der Regel 
ie AT-Bus-Geschwindigkeit 
einem anderen Joystick.

Änder
Einste
die nö
Fehle

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbo

3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für System auf die R

4. Doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Gamecontroller, un
Creative Audigy 2 Gameport (Creative Game Port für Windo

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.

6. Führen Sie im Dialogfeld Eigenschaften folgende Schritte aus:

Wenn das Kontrollkästchen Ausgangskonfiguration (Aktuell) 
• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Wenn das Kontrollkästchen In diesem Hardware-Profil deakti
• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

7. Klicken Sie auf OK, um Windows neu zu starten und die Änder

Wenn die Gameport-Joystick-Schnittstelle deaktiviert ist, wird der E
roten Kreuz angezeigt.

Der Joystick arbeitet bei einigen Programmen nicht einwandfre

Manche Programme verwenden den Systemprozessortakt für die Be
schnellen Prozessoren wird die Position des Joysticks unter Umstän
geht dann davon aus, dass die Position außerhalb des gültigen Berei

So beheben Sie dieses Problem:

Erhöhen Sie die 8-Bit-E/A-Wiederherstellungszeit des BIOS. Diese 
unter den Chipset-Einstellungen. Gegebenenfalls können Sie auch d
reduzieren. Falls der Fehler weiterhin auftritt, versuchen Sie es mit 

n Sie die BIOS-
llungen nur, wenn Sie über 
tige Erfahrung verfügen.
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Pro
me
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ei.

alliert. Dabei kann es sich um eine 
 Installation der Sound Blaster 
Audiogeräte vollständig zu 
ere Audiogeräte betreiben, lässt sich 

maßen vorgehen:
ound Blaster PCI512-Audiokarte 
tändig zu deinstallieren und 
gen auf dem Bildschirm, um die 
n Sie die alte Audiokarte aus dem 

t, wird Ihnen empfohlen, das alte 
n Sie auf Ja, um die Installation der 

er der vorhandenen Karte, und bauen 

u deaktivieren:

ährend der Überprüfung des 
ntf>-Taste.

 die <Eingabetaste>.
gabetaste>, um den internen 

zurückzukehren.
ie die <Eingabetaste>.
Fehle

bleme mit 
hreren 
diogeräten

Die andere installierte Audiokarte funktioniert nicht einwandfr

In Ihrem Computer ist unter Umständen bereits ein Audiogerät inst
Audiokarte oder um einen internen Audiochipsatz handeln. Vor der
Audigy 2 Platinum eX-Karte werden Sie aufgefordert, vorhandene 
deinstallieren und zu entfernen. Wenn Sie in Ihrem Computer mehr
der Rechner eventuell nicht mehr einwandfrei verwenden.

Während der Installation der Audiokarte können Sie auch folgender
❑ Wenn Ihr Computer eine installierte Sound Blaster Live!- oder S

entdeckt, erhalten Sie die Empfehlung, das alte Audiogerät volls
auszubauen. Klicken Sie auf Ja, und befolgen Sie die Anweisun
Treiber des alten Audiogeräts vom System zu entfernen. Nehme
Computer heraus.

❑ Wenn der Computer eine andere installierte Audiokarte entdeck
Audiogerät vollständig zu deinstallieren und auszubauen. Klicke
audiokarte fortzusetzen.
Deinstallieren Sie nach der Installation der Audiokarte die Treib
Sie die Audiokarte aus dem Computer aus.

Der interne Audiochipsatz funktioniert nicht einwandfrei.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen internen Audiochipsatz z
1. Starten Sie das System neu.
2. Drücken Sie, Ihrem vorhandenen Motherboard entsprechend, w

Arbeitsspeichers entweder die Funktionstaste <F2> oder die <E
Das Menü für die BIOS-Einstellung wird angezeigt.

3. Wählen Sie Chipset-Funktionen installieren, und drücken Sie
4. Wählen Sie Onboard Legacy Audio, und drücken Sie die <Ein

Audiochipsatz zu deaktivieren.
5. Drücken Sie <Esc>, um zum Menü für die BIOS-Einstellungen 
6. Wählen Sie Speichern & Installation beenden, und drücken S
7. Drücken Sie <Y> und anschließend die <Eingabetaste>.
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 funktionieren nicht.

eren bei älteren Audiogeräten unter 
n. 

ter. Alternativ können Sie die Sound 
eaktivieren:

l System.

egisterkarte Geräte-Manager.

d wählen Sie anschließend Creative 
512.

angezeigt wird:

vieren angezeigt wird:

ung zu aktivieren.

 im Geräte-Manager mit einem roten 

Lös
Ko

 treten z. B. dann auf, wenn die Karte 

er Audiokarte bzw. des 
Fehler

bleme mit 
er Sound 
ster Live!- 
r einer 
nd Blaster 

I512-Karte

Sound Blaster Live!- oder Sound Blaster PCI512-Anwendungen

Wenn Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX installiert ist, funktioni
Umständen nur die normalen Wiedergabe- und Aufnahmefunktione

So beheben Sie dieses Problem:

Deinstallieren und entfernen Sie die alte Audiokarte aus dem Compu
Blaster Live!- oder Sound Blaster PCI512-Karte auch einfach nur d

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbo

3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für System auf die R

4. Doppelklicken Sie auf Audio-, Video- und Gamecontroller, un
Sound Blaster Live! Series oder Creative Sound Blaster PCI

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.

6. Führen Sie im Dialogfeld Eigenschaften folgende Schritte aus:

Wenn das Kontrollkästchen Ausgangskonfiguration (Aktuell) 
• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Wenn das Kontrollkästchen In diesem Hardware-Profil deakti
• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

7. Klicken Sie auf OK, um Windows neu zu starten und die Änder

Wenn die Sound Blaster Live!-Karte deaktiviert ist, wird der Eintrag
Kreuz angezeigt.

en von E/A-
nflikten

Konflikte zwischen der Sound Karte und anderen Peripheriegeräten
und das andere Gerät die gleiche E/A-Adresse verwenden.

Ändern Sie zur Lösung des Konflikts die Ressourceneinstellungen d
Peripheriegeräts im Geräte-Manager von Windows 98 SE/Me.
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rnen Sie alle Karten bis auf die 
roller und Grafikkarten). Fügen Sie 
 Konflikt meldet.

l System.

egisterkarte Geräte-Manager.

roller den mit einem Ausrufezeichen 
 verursacht, und klicken Sie auf 

Ressourcen.

aktiviert ist, und klicken Sie auf OK.

okarte und/oder dem anderen Gerät 

Pro
Enc
Play

isc im Laufwerk eingelegt ist.

te auf das Disc Detector-Symbol, und 

 Dialogfelds Creative Disc Detector 

eßend auf Player auswählen.
fläche Durchsuchen.
 Encore (wobei C: das CD-ROM-

ply.

Weiter
finden
Fehler
Hilfe v
Fehler

Wenn Sie nicht wissen, welche Karte den Konflikt verursacht, entfe
Soundkarte und andere benötigte Karten (wie z.B. Festplatten-Cont
nacheinander alle Karten wieder hinzu, bis der Geräte-Manager den

So lösen Sie Hardware-Konflikte in Windows 98 SE/Me:

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbo

3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für System auf die R

4. Wählen Sie unter dem Eintrag Audio-, Video- und Game-Cont
(!) gekennzeichneten Audio-Kartentreiber aus, der den Konflikt
Eigenschaften.

5. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf die Registerkarte 

6. Vergewissern Sie sich, dass die Option Automatisch einstellen 

7. Starten Sie Ihr System neu, damit Windows 98 SE/Me der Audi
neue Ressourcen zuweisen kann. 

bleme mit 
ore DVD-
er

Der Encore DVD-Player wird nicht gestartet, wenn eine DVD-D

So beheben Sie dieses Problem:

1. Klicken Sie in der Windows-Task-Leiste mit der rechten Maustas
klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.

2. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Allgemein des
die Option Disc Detector aktivieren ausgewählt ist.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Player.
4. Wählen Sie den DVD-Disc-Eintrag aus, und klicken Sie anschli
5. Klicken Sie im Dialogfeld Player-Eigenschaften auf die Schalt
6. Wechseln Sie in den Ordner C:\Programme\Creative\PC-DVD

Laufwerk angibt), und doppelklicken Sie auf den Eintrag ctdvd
Im Feld Name wird nun der Eintrag ctdvdply angezeigt.

7. Klicken Sie zweimal auf OK.

e Informationen hierzu 
 Sie im Abschnitt über die 
behebung in der Online-
on Windows 98 SE/Me.
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Pro
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ten vom Mehrkanalmodus in den 
end richtigen Einstellungen in der 
 Abspielens eines DVD-Films nicht 

end neu.

Pro
dem
für
SE/

V-Camcordertreibers (Version 

), und laden Sie die Digital Video-

er 8.0a installieren.

r möglicherweise nicht für Ihren DV-

ster Audigy 2 in das CD-ROM-

r 1394, und führen Sie die Datei 
 Bildschirm, um die Installation 
Fehler

bleme mit 
D-
ersoftware

Eine Veränderung der Audio-Konfiguration (z. B. das Umschal
SPDIF-Ausgangs-Modus oder umgekehrt) ist auch bei entsprech
DVD-Playersoftware und Creative Surround Mixer während des
möglich.

So beheben Sie dieses Problem:

Beenden Sie die DVD-Playersoftware, und starten Sie sie anschließ

bleme mit 
 DV-Treiber 

 Windows 98 
2000/Me/XP

Der DV-Camcorder funktioniert nicht einwandfrei.

Sie verwenden unter Umständen nicht die neueste Version des MSD
4.10.2226).

So beheben Sie dieses Problem:

1. Besuchen Sie die Microsoft-Website (http://www.microsoft.com
Aktualisierung der DirectX 8.0-Datei (dx80bda.exe) herunter.

2. Installieren Sie diese Datei auf Ihrem Computer.
Hinweis:Sie müssen zuerst eine Laufzeitversion von DirectX 8.0 od

Falls das Problem weiterhin besteht, ist der MSDV-Camcordertreibe
Camcorder optimiert.

So beheben Sie dieses Problem:

1. Schalten Sie Ihren DV-Camcorder ein.

2. Legen Sie die Installations- und Anwendungs-CD für Sound Bla
Laufwerk ein.
Schließen Sie den Begrüßungsbildschirm.

3. Suchen Sie auf der CD-ROM mit Windows Explorer den Ordne
DVConnect240.exe aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
abzuschließen.

http://microsoft.com


beseitigung und häufig gestellte Fragen B-13

fgefordert, zunächst die Windows 98 
 Bildschirm, um diese Installation 

Pro
Wi

inem Windows XP-Betriebssystem 

allen Unternehmen dringend 
. Wenn ein Hardware-Gerätetreiber 
tsprechende Zertifikat nicht erhalten 
enden Wortlaut hat:

re-Treiber installieren, die nicht von 
läche Trotzdem fortfahren klicken. 
fiziert sind, dennoch unter Windows 
tigt oder instabil wird.

Der 1
funkti
nicht.
Fehler

Wenn Sie mit Windows 98 SE arbeiten, werden Sie eventuell au
SE-CD-ROM einzulegen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
abzuschließen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen.

5. Schalten Sie Ihren DV-Camcorder aus und wieder ein.

bleme unter 
ndows XP

Bei der Installation Creative-fremder Anwendungen wird auf e
ein Hardware-Installationsfehler angezeigt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Produkts hat Microsoft 
angeraten, ihre Hardware-Lösungen zur Zertifizierung einzureichen
nicht zur Zertifizierung bei Microsoft eingereicht wurde oder das en
hat, wird automatisch eine Warnmeldung angezeigt, die in etwa folg

Diese Meldung wird unter Umständen angezeigt, wenn Sie Hardwa
Creative stammen. In solchen Fällen können Sie ggf. auf die Schaltf
In vielen Fällen können Gerätetreiber, die von Microsoft nicht zerti
XP verwendet werden, ohne dass Ihr Computer dadurch beeinträch

394 DVConnect-Treiber 
oniert unter Windows XP 
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ur Auswahl stehen 48 kHz und 

bol System.

egisterkarte Geräte-Manager.
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stellungen.

ugriff), um es zu aktivieren.

chaltfläche OK.

icken Sie auf die Schaltfläche Ja. 
Fehler

Wenn Sie weitere XP-spezifische Informationen oder Hilfe benötig
Unternehmen wenden, von dem der Treiber entwickelt wurde (z. B.
Unternehmens).

bleme mit 
italen 
diogeräten

An den digitalen Lautsprechern ist entweder nur periodisches R
hören.

Die Abtastrate der PCM SPDIF-Ausgabe Ihres Digital Out-Anschlus
den Anforderungen des Empfangsgeräts entspricht. Zur Behebung d
versuchsweise eine niedrigere Abtastrate für die Ausgabe wählen. Z
96 kHz.

So beheben Sie dieses Problem:

Für Windows 98 SE und Windows Me
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteuerung auf das Sym

3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften für System auf die R

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Laufwerke.
Die Laufwerke des Computers werden angezeigt.

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Festplattenlaufwerk
6. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Ein
7. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen DMA (direkter Speicherz

Eine Warnmeldung wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

9. Klicken Sie im nächsten Feld auf die Schaltfläche OK.

10. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften von System auf die S

11. Wenn Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, kl
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nen Laufwerke, z. B. andere 
oppelklicken Sie in Schritt 4 jeweils 

bol System.

rkarte Hardware.

r.

r IDE-Kanal.

Erweiterte Einstellungen.

m es zu aktivieren.
Fehler

12. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 für alle weiteren vorhande
Festplatten, CD-ROM-, CD-RW- und DVD-ROM-Laufwerke. D
auf das Symbol für das entsprechende Laufwerk.

Für Windows 2000 und Windows XP
1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Systemsteuerung auf das Sym

3. Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften auf die Registe

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte-Manager.

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol IDE ATA/ATAPI-Controlle
Daraufhin werden die IDE-Kanäle angezeigt.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Primäre
7. Klicken Sie auf Eigenschaften.

8. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf die Registerkarte 

9. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen DMA, wenn verfügbar, u

10.  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
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